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Yangýn ve gaz algýlama sistemleri konusunda Türkiye�nin lider kurumlarý arasýnda yer alan Mavili Elektronik

Ticaret ve Sanayi A.Þ., 22 yýldýr kaliteye ve hizmet anlayýþýna verdiði önemle �güven üretmeye� devam

ediyor. 1987 yýlýndan bu yana geliþen teknolojinin sektördeki öncüsü olma özelliðini sürdüren Mavili

Elektronik bir çok ilk�e imza atmýþ olmanýn da gururunu taþýyor. Bünyesinde sadece kaliteli bir üretim süreci

bulundurmakla yetinmeyen Mavili Elektronik, tasarým alanýndaki yeniliklerden, satýþ ve satýþ sonrasý

hizmetlere kadar her alanda müþteri memnuniyetini daima temel ilkesi olarak yaþama geçiriyor.

Mavili Elektronik, sektördeki öncü misyonunu, yangýn ve gaz algýlama sektöründeki yatýrýmlarýyla da

sürdürüyor. Bu yatýrýmlar içinde 5000 m²�lik yeni fabrika binasý ve yönetim merkezini 2005 yýlýnda tamamlayan

Mavili Elektronik, Mayýs 2005�ten itibaren, faaliyetlerini yeni merkezinde devam ettiriyor.

Hizmet aðýný da sürekli olarak geliþtiren kurumun Ankara�da Ýç Anadolu Bölge Müdürlüðü, Ýzmir�de Ege

Bölge Müdürlüðü, Antalya�da Akdeniz Bölge Müdürlüðü, Moskova�da Rusya merkez ofisi ve Ýstanbul Perpa

Ticaret Merkezi�nde fabrika satýþ maðazasý bulunuyor. Mavili Elektronik, konusunda uzman mühendis,

tekniker ve teknisyenlerden oluþan ve 100 kiþiyi aþan dinamik kadrosuyla hizmet kalitesinden ödün

vermeden kendinden emin ve hýzlý adýmlarla yoluna devam ediyor.

Mavili Elektronik, dünya çapýnda bir ilk�e imzasýný atarak, kaliteye vermiþ olduðu önemi, dünyaca ünlü

LPCB (Loss Prevention Certification Board) kuruluþundan almýþ olduðu ISO 9001:2008 sertifikasý ile

pekiþtirdi. Mavili Elektronik, geliþen teknolojiyi yakýndan takip ettiði gibi kalitesine vermiþ olduðu büyük

önemi de, Ýlk kez Kasým 2008 tarihinde yayýnlanan ISO 9001:2008 standardýnýn gereklerini kýsa zamanda

karþýlayarak bir kez daha ispatlamýþ oldu. Mavili Elektronik, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi kapsamýnda,

servis hizmeti veren bayi ve müþterilerine ürünlerinin montaj, bakým ve basit onarým teknikleri ile ilgili

teknik eðitimler de saðlýyor. Bu eðitim hizmetlerinin büyük bir çoðunluðu þirketin Ýstanbul-Ümraniye'deki

merkezinde ücretsiz olarak gerçekleþtiriliyor. Eðitim sürecini baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlar eðitim

sertifikalarýna da sahip oluyorlar. Mavili Elektronik�in kaliteye yapmýþ olduðu yatýrýmlarý ürünlerine verilen

sertifikalar, onaylar ve kullaným lisanslarýyla karþýlýk buluyor. Mavigard markasý ile üretilen akýllý analog

adresli sistem yangýn dedektörleri, dünyanýn önde gelen sertifikasyon kuruluþlarýndan Ýngiliz LPCB (Loss

Prevention Certification Board) kuruluþunca gerçekleþtirilen muayene ve deneyler sonucunda EN 54-5 ve

EN 54-7 sertifikalarýný almaya hak kazanarak kalitesini bir kez daha ispatlamýþ oldu.

Ürünlerimizin birçoðu TS EN 54, TSE, SSPB (Rusya Yangýn Güvenlik Sertifikasyon Sistemi), GOST R (Rusya

Devlet Standardý) sertifikalarýna ve 89/336/EEC EMC Direktifi�ne göre CE iþaretine sahip bulunuyor. Ayrýca,

ürünlerin; Kazakistan, Umman, Bahreyn ve Bulgaristan kullaným lisanslarý da bulunmaktadýr. Mavigard

serisi gaz dedektörleri ise Rusya Ekoloji, Teknoloji ve Atom Enerjisi Departmaný tarafýndan düzenlenen

kullaným lisansýna sahiptir.

Mavili Elektronik, bir tesisin yangýn ve gaz güvenliði ile ilgili danýþmanlýk hizmeti de sunuyor. Bilgisayar

ortamýnda hazýrlanan projelendirme, teknik þartname hazýrlanmasý veya mevcut teknik þartnamenin

yorumlanmasý konusundaki hizmetlerini, gerektiðinde yerinde keþif yaparak gerçekleþtiriyor. Kurulan

sistemlerin devreye alýnmasý, testleri, teknik servis ve bakým hizmetleri de TS 12849 standardýna göre

titizlikle yapýlýyor. Mavili Elektronik, askeri tesisler, hastaneler, okullar, yurtlar, ticaret merkezleri, fabrikalar,

depolar, petro-kimya tesisleri, konutlar ve kamu binalarýnda sayýsý 30.000�i aþan baþarýlý uygulamalarý

sonucunda yurtiçinde ve yurtdýþýnda �ürettiði ve kanýtladýðý güvenle� gurur duyuyor.
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Mesut Yavuz
Genel Müdür

Elektrik Mühendisi



Sertifika & Lisans ve Onaylar

Sertifikalar: Mavili Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Þ.�nin yürütmekte olduðu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, LPCB tarafýndan
denetlenmiþ ve uygunluðu ISO 9001:2008 sertifikasýyla belgelenmiþtir. Mavili Elektronik, LPCB tarafýndan ISO-9001:2008 sertifikasý
ile belgelendirilen ilk kuruluþ olma ünvanýna sahiptir. * Mavigard markasý ile üretilen Akýllý Analog Adresli Sistem Yangýn Dedektörleri,
dünyanýn önde gelen sertifikasyon kuruluþlarýndan biri olan Ýngiliz LPCB (Loss Prevention Certification Board) kuruluþunca gerçekleþtirilen
muayene ve deneyler sonucunda EN 54-5 ve EN 54-7 sertifikalarýný almaya hak kazanarak kalitesini bir kez daha ispatlamýþ oldu.
* Mavili Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Þ.�nin yürütmekte olduðu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Türk Loydu tarafýndan
denetlenmiþ ve uygunluðu SWEDAC akrediteli EN ISO 9001:2000 ve TURKAK akrediteli TS EN ISO 9001:2000 sertifikalarýyla
belgelenmiþtir. * Akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarý, dedektörleri ve yangýn alarm butonlarý, SD64+ serisi konvansiyonel
yangýn alarm santrallarý, MG/MGR 2000 serisi yangýn dedektörleri (standart ve röle çýkýþlý modeller) ve yangýn alarm butonlarý
EN 54�e uygunluk sertifikalarýna sahiptir. * Tüm akýllý analog adresli ve konvansiyonel yangýn dedektörleri (standart ve röle çýkýþlý
modeller) EMC Direktifi�ne göre Kema Quality B.V. tarafýndan test edilmiþ ve sertifikalandýrýlmýþtýr. * Tüm ürünlere, Rusya Afet
Bakanlýðý tarafýndan, Rus SSPB (Yangýn güvenlik sertifikasyon sistemi) sertifikasý verilmiþtir. * Tüm ürünler GOST R (Rusya Devlet
Standardý) sertifikalarýna sahiptir. * Marine serisi ürünler, deniz taþýtlarýnda kullanýlabilir olmasý için SOLAS 74 ve FSS (Fire Safety
System) standartlarýna göre test edilmiþ ve ürünlere Türk Loydu tarafýndan tip onay belgesi verilmiþtir. * Mavili Elektronik satýlan
ve kurulan tüm yangýn ve gaz algýlama sistemlerinin iþletme verimliliði ve sürekliliði için gerekli olan, TSE tarafýndan satýþ sonrasý
hizmetler için verilen TS 12849 standardý ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan verilen Satýþ Sonrasý Hizmetleri Yeterlilik Belgesi�ne sahiptir.
Lisans ve Onaylar: Tüm ürünler, Kazakistan DGPS (Acil durumlar bakanlýðý yangýn koruma departmaný) tarafýndan düzenlenen
kullaným lisansýna sahiptir. * Tüm ürünler, Umman Sultanlýðý Sivil Savunma Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen kullaným lisansýna
sahiptir. * Konvansiyonel yangýn alarm santrallarý, konvansiyonel yangýn dedektörleri ve akýllý analog adresli yangýn alarm sistemi,
Bahreyn Krallýðý Sivil Savunma Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen kullaným lisansýna sahiptir. * Gaz dedektörleri Rusya Ekoloji,
Teknoloji ve Atom Enerjisi Departmaný tarafýndan düzenlenen kullaným lisansýna sahiptir. * Mavili Elektronik NFPA Amerikan Yangýndan
Korunma Birliði, TÜYAK Türkiye Yangýndan Korunma ve Eðitim Vakfý, Yangýndan Korunma Derneði ve GESÝDER Güvenlik Endüstrisi
Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði üye kuruluþudur.



www.mavigard.com  05

Dünyada 30.000�den fazla bina
Mavigard yangýn ve gaz algýlama sistemleri

ile korunmaktadýr.

Profilo Alýþveriþ Merkezi
Ýstanbul

Rize Devlet Hastanesi

Haydarpaþa Numune Hastanesi - Ýstanbul

Baytur Kozyataðý
Konutlarý - Ýstanbul

Anadolu Üniversitesi Kampüsü
Eskiþehir

Uður Plaza
Alýþveriþ Merkezi

ve Otel Kompleksi
Gaziantep

Çardak Hava Meydaný
Denizli

Muðla Üniversitesi Kampüsü

Kars Hava Meydaný

Club Turan Prince - Antalya

Armutlu Tatil Köyü
Yalova

Ýstanbul
Anadolu Yakasý
Adalet Sarayý

Soyak Maviþehir Konutlarý - Ýzmir

Antalya Adalet Sarayý

Kuleli Askeri Lisesi
Ýstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi - Ankara

Namet
Çayýrova Tesisleri
Kocaeli

Karsan Algida Depolarý
Ýstanbul - Çorlu



Maxlogic
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VIP haberleþme protokolü ile üstün çalýþma performansý sunan Maxlogic serisi yangýn alarm santrallarý,
16 çevrime kadar geniþleyebilen modüler yapýsý ile 2032 adres kapasitesi sunar.

Maxlogic ML-125XX serisi akýllý analog adresli
yangýn alarm santrallarý

Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. Mavigard Harezmic serisi
adresli cihazlar ile uyumlu

03. 64 adete kadar santral ve / veya
tekrarlayýcý panel ile network 
çalýþabilme

04. 16 çevrime kadar geniþleyebilen
modüler yapý, max. 2032 adres 
kapasitesi

05. 1000 adet programlanabilir bölge
ve 1000 olay kaydý hafýzasý

06. Yangýn alarmýnýn öncelikli 
görüntülenmesi, yangýn ve diðer
tip olaylar için ayrý sorgulama 
butonlarý, olaylara göre kategorik
sýnýflandýrma

07. Gerçek zaman saati
08. Yangýn alarmýnýn 1,5 sn içinde 

algýlanmasýný saðlayan çevrim 
sorgulamasýný kesme (interrupt)
özelliði

09. Çevrimin 7,5 sn içinde 
sorgulanmasý

10. 4 adet programlanabilir uzaktan
kumanda giriþleri

11. Elektromanyetik giriþimlerden 
etkilenmez

12. Geliþmiþ bilgisayarla haberleþme
imkanlarý (RS232 / RS485 yakýn
eriþimde, GPRS / TCP-IP daha 
uzak eriþimlerde)

13. Süpervize edilmiþ çevre 
elemanlarý, geniþleme kartlarý
(güç kaynaðý, çevrim geniþleme,
printer...)

14. Gece / gündüz çalýþma modu,
ön alarm, kirlilik uyarýsý

15. Sanal panel, Supervisor 
uygulamalarý

16. Direkt santrala baðlanabilen
giriþ / çýkýþ modülleri

17. Geliþmiþ kumanda / görüntüleme
özellikleri

18. Boot Loader yazýlýmýyla sahada 
yazýlým güncelleme imkaný

19. Giriþ / çýkýþ cihazlarý için olay 
seçimi ve geliþmiþ parametrik 
düzenleme seçenekleri

20. Kullanýcý tanýmlý olay tipi 
yaratabilme

ML-125XX.NPTA
Yangýn alarm santralý

network, printer, telefon ve anons modülleri dahil

Maxlogic akýllý analog
adresli sistem saha
telefonu, yangýn alarm
santralýndan farklý bir
lokasyonda uygulanabilir
ve sistem ile iletiþime
dahil edilebilir.

ML-5011
Ýtfaiyeci saha telefonu

Maxlogic serisi akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarý, yüksek seviyede güvenilirlik için geliþmiþ
mikroiþlemci teknolojisi kullanmaktadýr.
240x64, ýþýk þiddeti ayarlanabilir grafik LCD ile yangýn alarmý ve hata bilgisini detaylý olarak gösterir.
Santral menüsü, serigrafisi ve Çevrim Yöneticisi yazýlýmý için 3 ayrý dil (Türkçe, Ýngilizce, Rusça)
seçeneði vardýr.
Akýllý analog adresli dedektörler, adresli butonlar, çevrimden beslemeli adreslenebilir sirenler, saha kontrol
modülleri ve analog adresli gaz dedektörleri; sebep sonuç senaryosunda çalýþacak þekilde programlanabilir
ve yangýn otomasyonu yapýlabilir.

Adres

0

127

254

381

508

635

762

889

1016

Çevrim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ürün kodu

ML-1259.NPTA

ML-12510.NPTA

ML-12511.NPTA

ML-12512.NPTA

ML-12513.NPTA

ML-12514.NPTA

ML-12515.NPTA

ML-12516.NPTA

Adres

1143

1270

1397

1524

1651

1778

1905

2032

Çevrim

9

10

11

12

13

14

15

16

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

ML-1250.N

ML-1251.NPTA

ML-1252.NPTA

ML-1253.NPTA

ML-1254.NPTA

ML-1255.NPTA

ML-1256.NPTA

ML-1257.NPTA

ML-1258.NPTA
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ML-125XX
Yangýn alarm santralý

Adres

0

127

254

381

508

635

762

889

1016

Çevrim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ürün kodu

ML-1259

ML-12510

ML-12511

ML-12512

ML-12513

ML-12514

ML-12515

ML-12516

Adres

1143

1270

1397

1524

1651

1778

1905

2032

Çevrim

9

10

11

12

13

14

15

16

Ürün kodu

ML-1250.N

ML-1251

ML-1252

ML-1253

ML-1254

ML-1255

ML-1256

ML-1257

ML-1258

Telefon, anons ve printer modülleri gibi opsiyonel ürünlerin ilave edilmesi mümkündür.
Santral menülerine giriþ için gereken anahtar kontrol yapýsý sayesinde, sisteme yetkisiz kiþilerin müdahalesi
engellenmiþtir.
Tüm çýkýþlarda susturulabilir / susturulamaz ve kilitlemeli / kilitlemesiz seçenekleri vardýr.
Tüm giriþ ve çýkýþ cihazlarý için olay tipi seçme imkaný vardýr.
Ayrýca kullanýcý tanýmlý olay tipi oluþturma imkaný vardýr.
Yangýn alarm santrallarýnýn ��sýfýr (0) çevrimli modelleri�� tekrarlayýcý panel olarak kullanýlýr.

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

ML-1201

ML-1203

ML-1204

ML-1205

ML-1206

ML-1207

ML-5011

ML-50112

ML-50116

ML-50132

ML-50148

ML-50216

Ürün Açýklamasý

Maxlogic akýllý analog adresli sistem network modülü

Maxlogic akýllý analog adresli sistem printer modülü

Maxlogic akýllý analog adresli sistem telefon modülü

Maxlogic akýllý analog adresli sistem anons modülü

Maxlogic akýllý analog adresli sistem TCP/IP modülü

Maxlogic akýllý analog adresli sistem GPRS modülü

Maxlogic itfaiyeci saha telefonu

Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi,

12 telefon modülü kapasiteli

Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi,

16 telefon modülü kapasiteli

Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi,

32 telefon modülü kapasiteli

Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi,

48 telefon modülü kapasiteli

Maxlogic alarm matrix modülü, 16 bölgeli

OPSÝYONEL

Telefon / Anons Kontrol Ünitesi
Yangýn alarm santralý üzerinden telefon
modülü veya anons modülü kullanýmý,
grafik LCD tasarýmlý kontrol ünitesi ile
yapýlmaktadýr.

ML-1204 Telefon Modülü
ML-501XX Ýtfaiyeci telefon kontrol
ünitesi kullanarak güvenlik merkezi,
saha telefonlarý ve diðer yangýn alarm
santrallarýndaki telefon modülleri ile
iletiþim saðlar.

ML-1205 Anons Modülü
Binadaki mevcut anons sistemine
ML-50216 Alarm matrix modülü
kullanarak müdahale edilebilir.

ML-1203 Printer Modülü
Printer modülü ile olay kayýtlarý anlýk
veya toplu olarak yazdýrýlabilmektedir.



VIP haberleþme protokolü ile üstün çalýþma performansý sunan Maxlogic serisi yangýn alarm santrallarý,
8 çevrime kadar geniþleyebilen modüler yapýsý ile 1016 adres kapasitesi sunar.

Maxlogic ML-121X / ML-123X / ML-124X.P serisi
akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarý

Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. Mavigard Harezmic serisi adresli
cihazlar ile uyumlu

03. 64 adete kadar santral ve / veya
tekrarlayýcý panel ile network 
çalýþabilme

04. 8 çevrime kadar geniþleyebilen 
modüler yapý, max. 1016 adres 
kapasitesi

05. 1000 adet programlanabilir bölge
ve 1000 olay kaydý hafýzasý

06. Yangýn alarmýnýn öncelikli 
görüntülenmesi, yangýn ve diðer
tip olaylar için ayrý sorgulama 
butonlarý, olaylara göre kategorik
sýnýflandýrma

07. Gerçek zaman saati
08. Yangýn alarmýnýn 1,5 sn içinde 

algýlanmasýný saðlayan çevrim 
sorgulamasýný kesme
(interrupt) özelliði

09. Çevrimin 7,5 sn içinde 
sorgulanmasý

10. 4 adet programlanabilir uzaktan
kumanda giriþleri

11. Elektromanyetik giriþimlerden 
etkilenmez

12. Geliþmiþ bilgisayarla haberleþme
imkanlarý (RS232 / RS485 yakýn
eriþimde, GPRS / TCP-IP daha 
uzak eriþimlerde)

13. Süpervize edilmiþ çevre 
elemanlarý, geniþleme kartlarý
(güç kaynaðý, çevrim
geniþleme, printer...)

14. Gece / gündüz çalýþma modu,
ön alarm, kirlilik uyarýsý

15. Sanal panel, Supervisor 
uygulamalarý

16. Direkt santrala baðlanabilen
giriþ / çýkýþ modülleri

17. Geliþmiþ kumanda / görüntüleme
özellikleri

18. Boot Loader yazýlýmýyla sahada 
yazýlým güncelleme imkaný.

19. Giriþ / çýkýþ cihazlarý için olay 
seçimi ve geliþmiþ parametrik 
düzenleme seçenekleri

20. Kullanýcý tanýmlý olay tipi 
yaratabilme

Maxlogic

Maxlogic serisi akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarý, yüksek seviyede güvenilirlik için geliþmiþ
mikroiþlemci teknolojisi kullanmaktadýr.
Akýllý analog adresli dedektörler, adresli butonlar, çevrimden beslemeli adreslenebilir sirenler, saha kontrol
modülleri ve analog adresli gaz dedektörleri; sebep sonuç senaryosunda çalýþacak þekilde programlanabilir
ve yangýn otomasyonu yapýlabilir.
Santral menülerine giriþ için gereken anahtar kontrol yapýsý sayesinde, sisteme yetkisiz kiþilerin
müdahalesi engellenmiþtir.
Tüm çýkýþlarda susturulabilir / susturulamaz ve kilitlemeli / kilitlemesiz seçenekleri vardýr.
Tüm giriþ ve çýkýþ cihazlarý için olay tipi seçme imkaný vardýr. Ayrýca kullanýcý tanýmlý olay tipi
oluþturma imkaný vardýr.
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ML-123X
Yangýn alarm santralý

ML-121X serisi akýllý analog adresli yangýn alarm
santrallarýnýn 0, 1 ve 2 çevrimli modelleri mevcuttur.
ML-121X serisi santrallar sahip olduðu modüler
yapý sayesinde ayný kasayý kullanarak 2 çevrime
kadar geniþleyebilir.
ML-121X serisi akýllý analog adresli yangýn alarm
santrallarýnýn çevrim kapasitesi haricindeki tüm
teknik özellikleri ML-123X serisi ile aynýdýr.

ML-121X
Yangýn alarm santralý
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240x64, ýþýk þiddeti
ayarlanabilir grafik LCD ile

yangýn alarmý ve hata bilgisini
detaylý olarak gösterir.

Alarmdaki Böl.: 1  Alarm: 2  Hata: 1
*YANGIN: MG-8110 Yang.Al.But. Bölge: 430*

P: 0 Ç:8 A:127 ML-1248.P
ZEMÝN KAT KORÝDOR

Alarmdaki Böl.: 1  Alarm: 2  Hata: 1
*HATA: MG-9300 Isý Dedektörü Bölge: 860*

P: 0 Ç:6 A:58 ML-1248.P
3.KAT YEMEKHANE

OPSÝYONEL

Ürün kodu Ürün Açýklamasý

ML-1201 Maxlogic akýllý analog adresli sistem network modülü

ML-1203 Maxlogic akýllý analog adresli sistem printer modülü

ML-1206 Maxlogic akýllý analog adresli sistem TCP/IP modülü

ML-1207 Maxlogic akýllý analog adresli sistem GPRS modülü

Ürün kodu

ML-1210.N

ML-1211

ML-1212

ML-1230.N

ML-1231

ML-1232

ML-1233

ML-1234

ML-1235

ML-1236

ML-1237

ML-1238

ML-1240.N

ML-1241.P

ML-1242.P

ML-1243.P

ML-1244.P

ML-1245.P

ML-1246.P

ML-1247.P

ML-1248.P

Adres

0

127

254

0

127

254

381

508

635

762

889

1016

0

127

254

381

508

635

762

889

1016

Çevrim

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

SANTRAL
MODELLERÝ

ML-124X.P serisi akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarýnýn tüm teknik özellikleri
ML-123X serisi ile aynýdýr.
Çelik önyüze monte edilmiþ printer modülü standarttýr.
Olay kayýtlarý anlýk veya toplu olarak yazdýrýlabilmektedir, ayrýca olay tipine göre filtreleme
imkaný tanýnmýþtýr.
Santral menüsü, serigrafisi ve Çevrim Yöneticisi yazýlýmý için 3 ayrý dil (Türkçe, Ýngilizce, Rusça)
seçeneði vardýr.
Yangýn alarm santrallarýnýn ��sýfýr (0) çevrimli modelleri�� tekrarlayýcý panel olarak kullanýlýr.

ML-124X.P
Yangýn alarm santralý



VIP haberleþme protokolü ile üstün çalýþma performansý sunan MG-7100 yangýn alarm santrallarý
127 adres kapasitesi sunar.

Harezmic MG-7100 tek çevrimli akýllý analog adresli
yangýn alarm santrallarý

Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve 54-4
standartlarýna uygun

02. 240x64, ýþýk þiddeti ayarlanabilir
grafik LCD

03. 16 adet programlanabilir bölge
04. 1000 olay kaydý hafýzasý
05. 1 çevrim, 127 adres kapasitesi
06. Detaylý yangýn alarmý ve

hata uyarýsý bildirimi
07. Gerçek zaman saati
08. Yangýn alarmýnýn 1,5 sn içinde 

algýlanmasýný saðlayan çevrim 
sorgulamasýný kesme
(interrupt) özelliði

09. Çevrimin 7,5 sn içinde 
sorgulanmasý

10. 2 adet programlanabilir siren çýkýþý
11. 3 adet programlanabilir röle çýkýþý
12. MG-Printer termal yazýcý takýlabilir
13. Elektromanyetik giriþimlerden 

etkilenmez

Mavigard Harezmic

Harezmic serisi akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarý, yüksek seviyede güvenilirlik için geliþmiþ
mikroiþlemci teknolojisi kullanmaktadýr.
240x64, ýþýk þiddeti ayarlanabilir grafik LCD ile yangýn alarmý ve hata bilgisini detaylý olarak gösterir.
Santral menüsü, serigrafisi ve Çevrim Yöneticisi yazýlýmý için 3 ayrý dil (Türkçe, Ýngilizce, Rusça)
seçeneði vardýr.
Saha kontrol modülleri ile yangýn otomasyonu yapýlabilir.
Akýllý analog adresli dedektörler, adresli butonlar, çevrimden beslemeli adreslenebilir sirenler, saha kontrol
modülleri ve analog adresli gaz dedektörleri; sebep sonuç senaryosunda çalýþacak þekilde programlanabilir.
Santral menülerine giriþ için gereken þifreleme yapýsý sayesinde, sisteme yetkisiz kiþilerin müdahalesi
engellenmiþtir.
Santralýn; 2 siren ve 3 röle çýkýþý, sistemdeki diðer adresli cihazlar gibi programlanabilir. Bu çýkýþlara,
santralde oluþacak alarm ve hata durumlarý için 250 sn�ye kadar gecikme atanabilir, ayný zamanda röle
kontrol modülü ile siren kontrol modülünün çýkýþlarýna 300 sn�ye kadar gecikme atanabilir. Çýkýþlara
gecikme atandýðýnda ön paneldeki �Gecikme Aktif� LED�i yanar.
Birden fazla olay kaydý olmasý durumunda, yangýn alarmlarý öncelikli olarak görüntülenir.
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MG-7100 Yangýn alarm santralý

Adres

127

Çevrim

1

Bölge

16

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

MG-7100



Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. 1000 olay kaydý hafýzasý
03. 2 veya 4 çevrimli standart 

modeller
04. Detaylý yangýn alarmý ve hata 

durumu bilgisi
05. Gerçek zaman saati
06. Dokunmatik butonlar
07. SMPS güç kaynaðý

(mikroiþlemci kontrollü)
08. Yangýn alarmýnýn 1,5 sn içinde 

algýlanmasýný saðlayan çevrim 
sorgulamasýný kesme özelliði

09. 32 adete kadar santral ve / veya
tekrarlayýcý panel ile network 
altýnda çalýþabilme

10. 4 adet programlanabilir siren çýkýþý
11. 3 adet programlanabilir röle çýkýþý
12. Elektromanyetik giriþimlerden 

etkilenmez
13. Herbir çevrime 127 adete kadar

adresli cihaz baðlanabilir
14. 2x40 karakter, arkadan 

aydýnlatýlmýþ LCD ekran
15. 48 adet programlanabilir bölge
16. Çevrimin 7,5 sn içinde 

sorgulanmasý
17. MG-Printer termal yazýcý takýlabilir

www.mavigard.com  11

MG-7000 Serisi yangýn alarm santralý

Mavigard Harezmic

VIP haberleþme protokolü ile üstün çalýþma performansý sunan MG-7000 serisi yangýn alarm santrallarý
508 adres kapasitesi sunar.

Harezmic MG-7000 serisi akýllý analog adresli
yangýn alarm santrallarý

Harezmic serisi akýllý analog adresli yangýn alarm santrallarý, yüksek seviyede güvenilirlik için geliþmiþ
mikroiþlemci teknolojisi kullanmaktadýr.
RS-485 haberleþme protokolü üzerinden, �Ftp Cat6� network kablosunun kullanýmý ile iki panel arasýndaki
baðlantý mesafesi 1200m'ye kadar çýkabilir.
2x40 karakter arkadan aydýnlatýlan LCD ekran ile yangýn alarmý ve hata bilgisini detaylý olarak gösterir.
Santral menüsü, serigrafisi ve Çevrim Yöneticisi yazýlýmý için 3 ayrý dil (Türkçe, Ýngilizce, Rusça)
seçeneði vardýr.
MG-7000 serisi santrallarda, 48 adet programlanabilir bölge tanýmlanabilir. Her bir bölge için ayrý
LED gösterge atanmýþtýr.
Akýllý analog adresli dedektörler, adresli butonlar, çevrimden beslemeli adreslenebilir sirenler, saha kontrol
modülleri ve analog adresli gaz dedektörleri; sebep sonuç senaryosunda çalýþacak þekilde programlanabilir
ve yangýn senaryosu uygulanabilir.
Santral menülerine giriþ için gereken þifreleme yapýsý sayesinde, sisteme yetkisiz kiþilerin müdahalesi
engellenmiþtir.

MG-7010
Tekrarlayýcý panel

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu Çevrim Adres Bölge

MG-7200 2 254 48

MG-7400 4 508 48

Tekrarlayýcý panel modelleri

Ürün kodu Çevrim Adres Bölge

MG-7010 Yok Yok 48

Aksesuarlar

Ürün Kodu Açýklama

MGY-1205 Çevrim geniþleme kartý

MG-7090 Network ara birim kartý



VIP haberleþme protokolü ile üstün çalýþma performansýna sahip akýllý analog adresli yangýn dedektörleri
kararlý algýlama yapýsýyla yüksek güvenilirlik sunar.

MG-9000 serisi akýllý analog adresli
yangýn dedektörleri

Özellikler

01. EN 54-5 ve EN 54-7
standardlarýna uygun

02. 360° görüþ açýsý saðlayan çift LED
03. Adresleme cihazý ile yazýlýmsal 

(software) adresleme kolaylýðý
04. Paralel ihbar lambasý çýkýþý
05. Alarm durumunda maks. 1,5 sn

içerisinde sorgulamayý
kesme (interrupt)

06. Kararlý hassasiyet
07. Korozyona karþý açýk hava ile 

temasý önlenmiþ PCB korumasý
08. Elektromanyetik giriþimlere karþý

metal plaka ile koruma
09. MG-3510 serisi adresli dedektör

soketleri ile uyumlu
10. MG-3600 serisi asma tavan

ünitesi ile uyumlu
11. MG-3700 serisi sýva üstü montaj

kutusu ile uyumlu
12. Mikroiþlemci kontrollü
13. Temassýzlýðýn önlenmesi için

klips geçmeli kontak
14. Yüzey montaj teknolojisi ile üretim

MG-9100 Akýllý Analog Adresli Optik Duman Dedektörü

Akýllý analog adresli optik duman dedektörleri, IR ýþýk saçma prensibiyle
çalýþan bir fotoelektrik duman hücresine sahiptir. Fotoelektrik duman hücresi,
büyük partiküllü toz, sinek ve böcek gibi dýþ etkenlerden etkilenmeyen
tasarýma sahiptir.

MG-9300 Akýllý Analog Adresli Sýcaklýk Dedektörü

MG-9400 Akýllý Analog Adresli Multisensör Dedektörü
(optik duman + sýcaklýk)

Mavigard

MG-9200 Akýllý Analog Adresli Ýyonize Duman Dedektörü

Akýllý analog adresli iyonize duman dedektörleri, rutubet, ortam sýcaklýðý gibi
deðiþimlerden etkilenmemesi için çift odacýklý bir iyonizasyon hücresine
sahiptir. Ýyonizasyon hücresinde bulunan birinci oda referans, ikinci oda
örnekleme esasý ile çalýþmaktadýr. Ýyonizasyon hücresi, büyük partiküllü toz,
sinek ve böcek gibi dýþ etkenlere maruz kalmamasý için ince tel kafes ile
koruma altýna alýnmýþtýr.

Akýllý analog adresli sýcaklýk dedektörü, sýcaklýða duyarlý termistör vasýtasýyla
sýcaklýðý algýlamaktadýr. Sabit sýcaklýk dedektörü veya sýcaklýk artýþ hýzý
dedektörü olarak çalýþabilmektedir. Dedektör kafesi ortamdaki sýcaklýða hýzlý
bir biçimde cevap verecek þekilde tasarlanmýþtýr.

Akýllý analog adresli multisensör, IR ýþýk saçma prensibiyle çalýþan bir fotoelektrik
duman hücresine ve sýcaklýða duyarlý termistöre sahiptir. Fotoelektrik duman
hücresi, büyük partiküllü toz, sinek ve böcek gibi dýþ etkenlerden etkilenmeyen
tasarýma sahiptir. Multisensör kafesi ortamdaki dumana ve sýcaklýða hýzlý bir
biçimde cevap verecek þekilde tasarlanmýþtýr.
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MG-3700 Sýva Üstü Montaj Kutusu

MG-3700 Sýva Üstü Montaj Kutusu; hava þartlarýna dayanýklý tasarýmý ile sýva
üstü tesisat uygulamalarýnda kullanýlýr.
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28mm

MG-3510 Adresli Dedektör Soketi

Mavigard analog adresli yangýn dedektörleri ile uyumludur. MG-9000 serisi
dedektörler için paralel ihbar lambasý çýkýþý standarttýr. MG-3510 soketleri,
paslanmaya karþý Ni-Cd kaplama kontaklara sahip ve temassýzlýðýn önlenmesi
için bu kontaklar klips geçmelidir.

MG-3600 Asma Tavan Ünitesi

Konvansiyonel veya akýllý analog adresli yangýn dedektörlerinin taþ yünü,
alçýpan, metal vb. tüm asma tavan çeþitlerine montajýnda; sarkma veya
bozulmalarý engellemek ve mimari bütünlüðü saðlamak amacýyla
kullanýlmaktadýr. ABS yapýda ve dedektörler ile ayný renk ve malzemeden
yapýlmýþtýr. Ünite, asma tavan malzemesine en az iki paslanmaz metal kulakçýk
ile sýkýþtýrma prensibi ile monte edilmektedir.

DEDEKTÖR
MODELLERÝ

Ürün kodu Açýklama

MG-9100 Optik duman dedektörü

MG-9200 Ýyonize duman dedektörü

MG-9300 Sýcaklýk dedektörü

MG-9400 Multisensor (optik duman + sýcaklýk)

Duman algýlama teknolojisi incelendiðinde;
yangýnýn ortaya çýkardýðý duman etkisi, tavanda
dumanýn göllenmesine sebep olmaktadýr.
Dolayýsýyla, dedektörler tavana sýfýr olduðunda
bu göllenmeden etkilenme çok daha zor olacaktýr.
Bu olumsuz durumun önüne geçebilmek adýna;
uygulanan yangýn simülasyonlarý ve titizlikle
yapýlan testler sonucunda tasarlanmýþ olan
MG-3600 model asma tavan ünitesi ile
dedektörlerin, dumaný veya sýcaklýðý optimum
zaman içerisinde ve kararlý bir þekilde algýlama
yapmalarý saðlanmýþtýr.

AKSESUARLAR

Ürün kodu Açýklama

MG-3510 Adresli dedektör soketi

MG-3600 Asma tavan ünitesi

MG-3700 Sýva üstü montaj kutusu



AGD Serisi; Harezmic Akýllý Analog Adresli Yangýn Alarm Santrallarý ile kullanýma uygun, VIP haberleþme
protokolü ile üstün ve kararlý çalýþma performansýna sahip gaz dedektörleridir.

AGD serisi adresli gaz dedektörleri

Özellikler

01. EN 50194 ve EN 50291 
standartlarýna uygun

02. Mavigard Harezmic Akýllý Analog
Adresli yangýn Alarm Santrallarý 
ile uyumlu

03. Üç LED ile; sistemin normal 
çalýþmasý, dedektördeki hatalar 
ve gaz alarm bilgisi takip edilebilir.

04. Test butonu ile LED�lerin ve 
buzzer�ýn çalýþma kontrolü

05. Dahili buzzer
06. Normal çalýþma koþullarýnda

5 yýl sensör ömrü
06. Kararlý hassasiyet ve üstün

çalýþma performansý
07. 24V DC harici güç kaynaðý

ile beslenir.
08. Bir çevrime 127 adet

gaz dedektörü baðlanabilir.
09. Sebep sonuç senaryolarýna

dahil edilebilir.
10. Sebep sonuç senaryolarýnda

giriþ cihazý olarak tanýmlanýr.
11. Röle çýkýþý özelliði
12. Mikroiþlemci kontrollü
13. Estetik tasarým
14. Yüzey montaj teknolojisi ile üretim

Mavigard

LPG Dedektörleri
LPG; bütan ve propan karýþýmýndan oluþan, hidrokarbon türevi, patlayýcý gaz sýnýfýndandýr ve havadan
aðýrdýr. Bu nedenle, kaçak esnasýnda gaz, yer seviyesinde toplanacaktýr. Bu durum göz önünde bulundurularak,
dedektörler yerden 15-25cm yukarýya ve gaz kaynaðýnýn yatay olarak 1-2m uzaðýna monte edilmelidir.
Gaz kaçaðý %20 LEL (alt patlama sýnýrý) seviyesine gelmeden, LPG dedektörleri sesli ve görsel olarak
alarm vermektedir.

Doðalgaz Dedektörleri
Doðalgaz (metan); hidrokarbon türevi, patlayýcý gaz sýnýfýndandýr ve havadan hafiftir. Bu nedenle, kaçak
esnasýnda gaz, tavana doðru yükselecektir. Bu durum göz önünde bulundurularak, dedektörler tavandan
5-15cm aþaðýya ve gaz kaynaðýnýn yatay olarak 1-2m uzaðýna monte edilmelidir. Gaz kaçaðý %20 LEL
(alt patlama sýnýrý) seviyesine gelmeden, metan dedektörleri sesli ve görsel olarak alarm vermektedir.

Karbonmonoksit Dedektörleri
Karbonmonoksit; zehirleyici (toksik) gaz olmasýnýn yanýnda, patlayýcý özelliði de olan tehlikeli bir gazdýr.
Yaklaþýk olarak hava ile ayný aðýrlýða sahiptir. Bu durum göz önünde bulundurularak, dedektörler yerden
140-150cm yukarýya ve gaz kaynaðýnýn yatay olarak 1-2m uzaðýna monte edilmelidir. Dedektörler; bina
dýþýna, hava akýmýný önleyecek þekilde dolaplarýn arkasýna veya içine, nemli alanlara, soba veya soba gibi
yanan bir cihaz üstüne ve sýcaklýðýn çok yüksek veya çok düþük olduðu yerlere yerleþtirilmemelidir.
Karbonmonoksit konsantrasyonu 50 ppm (bir milyon hava partikülündeki gaz partikülü sayýsý) seviyesine
ulaþtýðýnda, karbonmonoksit dedektörleri sesli ve görsel olarak alarm vermektedir.
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GAZ
DEDEKTÖRLERÝ

Ürün kodu Açýklama

AGD-1224L/VIP Adresli LPG Dedektörü, 24V DC

AGD-1224M/VIP Adresli Doðalgaz (metan) Dedektörü, 24V DC

AGD-1224C/VIP Adresli Karbonmonoksit Dedektörü, 24V DC
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Saha kontrol modülleri, yangýn senaryolarýnda ilgili tanýmlamanýn yapýlmasý ile çevre sistemler
ile etkileþimli olarak çalýþmaktadýr. Çevre sistemlerin izlemesi yapýlabildiði gibi, kontrolü de
saha kontrol modülleri ile gerçekleþtirilir.

Özellikler

01. EN 54-18 standardýna uygun
02. Mikroiþlemci kontrollü
03. Adresleme cihazý ile yazýlýmsal 

(soft) adresleme kolaylýðý
04. Çevrim Yöneticisi yazýlýmý ile 

kolayca programlanabilir
05. Aktif duruma geçme ve hata 

durumlarý için LED göstergeleri
06. Çevrimden beslemeli kontak 

izleme ve röle kontrol modülü
07. Harici besleme ile kullanýlan

siren kontrol modülü ve bölge 
denetim modülü

08. Harici besleme ile kullanýlan 
modüllerin besleme kaynaðýnýn 
hata takibi

09. 8 giriþli, 8 çýkýþlý modül seçenekleri
10. 8�li siren kontrol modülünde dahili

güç kaynaðý seçeneði
11. Estetik tasarým
12. Yüzey montaj teknolojisi ile üretim

Mavigard

VIP haberleþme protokolü ile üstün çalýþma performansý sunan saha kontrol modülleri sebep sonuç
senaryosunda çalýþacak þekilde programlanabilir ve yangýn otomasyonu yapýlabilir.

Akýllý analog adresli saha kontrol modülleri

MG-6100 Röle Kontrol Modülü, 1 Çýkýþlý
MG-6108 Röle Kontrol Modülü , 8 Çýkýþlý
Röle kontrol modülleri; gerilimsiz ve tek kutuplu kontaklarý ile normalde
açýk ve normalde kapalý çalýþma özelliðine sahiptir ve harici besleme
gerektirmez.
MG-6700 Röle Kontrol Modülü, 1 Çýkýþlý, 250V AC 8A
MG-6700 modelinde bulunan röle, gerilimsiz, tek kutuplu, 250 V AC
8 A gücündeki kontaðý ile normalde açýk ve normalde kapalý çalýþma
özelliðine sahiptir.
MG-6200 Kontak Ýzleme Modülü, 1 Giriþli
MG-6208 Kontak Ýzleme Modülü, 8 Giriþli
Kontak izleme modülleri; normalde açýk veya normalde kapalý çalýþan
kuru kontak çýkýþlarýný izleyebilir ve harici besleme gerektirmez.

MG-6300 Siren Kontrol Modülü, 1 Çýkýþlý
MG-6308 Siren Kontrol Modülü, 8 Çýkýþlý
Siren kontrol modülleri; uyarý cihazlarý için sürekli kýsa devre ve açýk
devre durumlarý için hata denetimi yapmaktadýr. Siren kontrol modülleri
harici besleme gerektirir.
MG-6400 Bölge (Zone) Denetim Modülü, 1 Giriþli
MG-6408 Bölge (Zone) Denetim Modülü, 8 Giriþli
Bölge denetim modülleri; algýlama cihazlarý için sürekli kýsa devre ve
açýk devre durumlarý için hata denetimi yapmaktadýr. Bölge denetim
modülleri harici besleme gerektirir.

ML-05110

GÜÇ
ÜNÝTELERÝ

Ürün kodu Açýklama

MG-7050 Mavigard MSM-2.5 (SMPS) anahtarlamalý güç kaynaðý 2.5A

MG-7080 Mavigard MSM-4 (SMPS) anahtarlamalý güç kaynaðý 4A

ML-0515 Maxlogic SMPS Anahtarlamalý Güç Kaynaðý, 5A

ML-05110 Maxlogic SMPS Anahtarlamalý Güç Kaynaðý, 10A

SAHA KONTROL
MODÜLLERÝ

Ürün kodu Açýklama

MG-6100 Röle kontrol modülü, 1 çýkýþlý

MG-6108 Röle kontrol modülü, 8 çýkýþlý

MG-6200 Kontak izleme modülü, 1 giriþli

MG-6208 Kontak izleme modülü, 8 giriþli

MG-6300 Siren kontrol modülü, 1 çýkýþlý

MG-6308 Siren kontrol modülü, 8 çýkýþlý

MG-6400 Bölge (Zone) denetim modülü, 1 giriþli

MG-6408 Bölge (Zone) denetim modülü, 8 giriþli

MG-6700 Röle kontrol modülü, 1 çýkýþlý, 250V AC 8A
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Akýllý analog adresli sistem için geliþtirilmiþ üstün çalýþma performansý sunan aksesuarlar, sesli ve ýþýklý
uyarý cihazlarý, yangýn alarm butonlarý ve adresleme cihazýndan oluþmaktadýr.

Akýllý analog adresli sistem aksesuarlarý

Mavigard

Özellikleri

01. Adreslenebilir siren ve flaþörlü 
sirenler EN 54-3, yangýn
alarm butonlarý EN 54-11 
standardýna uygun

02. Mikroiþlemci kontrollü
03. Adresleme cihazý ile yazýlýmsal 

(soft) adresleme kolaylýðý
04. Çevrim Yöneticisi yazýlýmý ile 

kolayca programlanabilir
05. Sebep&Sonuç senaryolarýna

dahil edilebilir
06. LED göstergeli aktif

duruma geçme
07. Analog deðerin gösterilmesi
08. Kirlilik seviyesi ölçümü
09. Estetik tasarým
10. Yüzey montaj teknolojisi ile üretim

MG-6500 Kýsa Devre Ýzolatör Modülü
Bir çevrimde ortalama 20 adresli cihazda bir kullanýlarak olasý bir kýsa devre durumunda
çevrimin tamamen devre dýþý kalmasýný önlemektedir. Kýsa devre durumunda, izolatör
kendiliðinden aktif duruma geçer, kýsa devre durumu ortadan kaldýrýldýðýnda ise otomatik
devreden çýkar. Kýsa Devre Ýzolatör Modülü adresleme gerektirmez.

MG-6600 Çevrimden Beslemeli Adreslenebilir Siren
MG-6610 Çevrimden Beslemeli Adreslenebilir Flaþörlü Siren
Ýç mekanlarda kullanýma uygun, 1m mesafede 100dB(A) ses gücüne sahip VIP haberleþme
protokolü ile tam uyumlu olarak çalýþan uyarý cihazlarýdýr. Enerjisini çevrim hattýndan
alýr ve yangýn senaryolarýna dahil edilebilir. MG-6610 1 Hz flaþ hýzýna sahiptir.

MG-8110 Adreslenebilir Yangýn Alarm Butonu, resetlenebilir
MG-8120 Adreslenebilir Yangýn Alarm Butonu,
hava þartlarýna dayanýklý (IP67)
Buton, üzerindeki esnek plastik perdeye bastýrýlarak aktive edilir. Plastik perde yerinden
çýktýðýnda normalde plastiðe dayalý duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum
deðiþtirir ve plastik perde eski konuma getirilene kadar bu durumda kalýr. Yangýn alarm
butonu üzerindeki LED, butonun sorgulanmasý ve aktive edilmesi durumlarýnda yanar.
MG-8120 Adreslenebilir yangýn alarm butonu hava þartlarýna dayanýklý ve IP67 koruma
sýnýfýna haizdir.

MG-8130 Adreslenebilir Yangýn Alarm Butonu,
kýsa devre izolatörlü, resetlenebilir
Butonun üzerinde iki adet LED vardýr. Yangýn alarmý için kýrmýzý LED, çevrim hattýnda
oluþan kýsa devre durumu için sarý LED yanar. MG-8110 yangýn alarm butonu ve
MG-6500 kýsa devre izolatör modülü özelliklerini kapsar.

MG-8200 Adresleme Cihazý
Akýllý analog adresli dedektörleri, butonlarý ve saha kontrol modüllerini, yazýlýmsal (soft)
olarak adresler. Ayrýca yangýn dedektörlerinin kirlilik seviyelerinin ölçümü yapýlabilmektedir.

AKSESUARLAR

Ürün kodu Açýklama

MG-6500 Kýsa devre izolatör modülü

MG-6600 Çevrimden beslemeli adreslenebilir siren

MG-6610 Çevrimden beslemeli adreslenebilir flaþörlü siren

MG-8110 Yangýn alarm butonu, resetlenebilir

MG-8120 Yangýn alarm butonu, hava þartlarýna dayanýklý (IP67)

MG-8130 Yangýn alarm butonu, kýsa devre izolatörlü, resetlenebilir

MG-8200 Adresleme cihazý
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Mavigard Laser

Özellikler

01. Kararlý erken uyarý için lazer
tabanlý ýþýk saçma prensibi ile 
saðlanan yüksek hassasiyet

02. 10 adet numune alma noktasý
ile 50 metreye varabilen 
örnekleme borusu

03. Lazer tabanlý toz eleme
sistemi teknolojisi ile
yalancý alarmlarý engelleme

04. Bilgisayar kullanýmý gerektirmeyen
kolay kurulum

05. Aktif hava örneklemeli
duman algýlama için
özel lazer bazlý duman
algýlama hücresi

Örnekleme borusu üzerinde bulunan numune alma
noktalarýndan sürekli bir emiþ yapýlarak hava örnekleri
alýnýr. Alýnan hava örnekleri içerisindeki olasý duman
partiküllerinin algýlanabilmesi için lazer tabanlý geliþmiþ
bir algýlama hücresi kullanýlýr.

Numune alma noktasý

Mavigard MG-1110 Aktif hava örneklemeli sistem, duman algýlama performansý en üst düzeye çýkartýlmýþ,
hassas lazer tabanlý yapýsýyla yüksek hassasiyet gerektiren çok kirli ve tozlu ortamlarda bile
sorunsuz uygulanabilen bir sistemdir.

MG-1110 aktif hava örneklemeli sistem
dumaný erken algýlama dedektörü

Performansý optimum seviyeye getirilirken;
kurulum ve kullanýmýnýn da mümkün
olabildiðince basit hale gelmesi için özel olarak
tasarlanmýþ, yüksek hassasiyetli geliþmiþ bir
duman dedektörüdür.
Hassasiyetinin her türlü ortama uyum
saðlayabilecek þekilde yapýlandýrýlmasýna olanak
veren bir yapay zeka sistemi içerir.
Aktif hava örneklemeli duman algýlama
çok geliþmiþ bir koruma yöntemidir. Dedektörler,
temiz alanlarda çok üst seviyede hassasiyetle
çalýþacak þekilde yapýlandýrýlabileceði gibi, yine
ayný þekilde kirli alanlar için hassasiyet seviyeleri
azaltýlabilir.

MG-1110
Aktif hava örneklemeli sistem
dumaný erken algýlama dedektörü

Açýklama

Aktif hava örneklemeli sistem

dumaný erken algýlama dedektörü

ÜRÜN
MODELLERÝ

Ürün kodu

MG-1100



Network altýnda
çalýþan tüm yangýn
alarm santrallarýna;
tahliye, reset, alarm
iptal vs. komutlarý
gönderilerek sisteme
uzaktan kumanda
etmek mümkündür.

Maxlogic

Supervisor; Yangýn alarm sistemindeki yangýn ve hata olaylarýný, grafiksel izleme ve yangýn alarm sistemi
kontrol edebilme imkaný sunan Windows iþletim sistemi altýnda çalýþabilen özel olarak geliþtirilmiþ bir
bilgisayar yazýlýmýdýr.
Bilgisayar ile yangýn alarm santralý arasýndaki haberleþme kýsa mesafeler için RS-232 veya RS-485,
uzun mesafeler için GPRS veya TCP-IP portlarý ile yapýlabilir.
Supervisor yazýlýmýnýnda, internet, LAN veya WAN aracýlýðýyla farklý bilgisayarlara, supervisor programýnýn
eklentisi kurularak, yangýn ve hata durumunda otomatik veya el ile mesaj gönderebilmek mümkündür.

64 adete kadar santral ve / veya tekrarlayýcý panellerden oluþan network yapýsýna sahip adresli yangýn
alarm sistemlerinin bilgisayar ortamýndan grafiksel izlenmesi ve kontrolü.

Supervisor akýllý analog adresli sistem için
grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý

Özellikler

01. CCTV sisteminin entegre edilmesi
ile ayný anda kamera ve grafik 
izlemeye imkan tanýyabilen
6�ya bölünmüþ ekran yapýsý ile 
fonksiyonel kullaným

02. 64 adete kadar santral ve / veya
tekrarlayýcý panellerden oluþan 
network yapýsýnda kullanýlabilir

03. Ýþletim sisteminin açýlýþý ile 
programýn otomatik çalýþmasý ve
Windows kýsayol tuþlarýnýn
devre dýþý býrakýlmasý

04. Bilgisayar ortamýnda çizilen
bina projelerinin harita olarak 
sisteme aktarýlabilmesi

05. Çevrim Yöneticisi yazýlýmý ile 
hazýrlanan konfigürasyon 
programýnýn Supervisor�a
dahil edilebilmesi

06. 10 farklý kullanýcý tanýmlanabilir
07. Olay tipine göre sesli uyarý
08. Olay efektlerinin kullanýcý isteðine

göre ayarlanabilmesi
09. Kayýt dosyasý ile geçmiþi 

izleyebilme
10. IP tanýmlamasý ile farklý 

bilgisayarlara uyarý mesajý 
gönderilebilir

11. Türkçe, Ýngilizce ve Rusça olmak
üzere 3 dil seçeneði



CCTV sisteminin entegrasyonu ile kamera görüntülerinin izlenmesi ve kameralara uzaktan
kumanda edilmesi mümkündür.

Sistemde oluþan her türlü
yangýn, hata, bilgilendirme ve
program açýlýþý, kullanýcý giriþi
gibi olaylar olay kaydýna
kaydedilir.
Renklendirilerek listelenen olay
kayýtlarý program içerisinde
yedeklenebilir, olaya ve tarihe
göre filtrelenebilir ve printer
çýkýþý alýnabilir.

Entegre edilen soft phone uygulamasý
ile saha telefonlarý ve diðer yangýn alarm
santrallarýndaki telefon modülleri ile
iletiþim saðlanýr ve iletiþim aðýndaki
tüm telefonlar ile konferans görüþme
yapýlabilir.

Herhangi bir olay anýnda, olayýn
gerçekleþtiði harita ekranda gösterilir
ve detaylý alarm bilgisi ile kullanýcýnýn
nokta tespiti yapmasý saðlanýr.

Binanýn kat planlarý supervisor yazýlýmýna
harita olarak tanýmlanýr ve haritalar
üzerine yangýn alarm sistemine ait
tüm saha cihazlarý iþlenir.

Ürün kodu

MHS-1001

MHS-1004

MHS-1008

MHS-1016

MHS-1032

MHS-1064

MHS-2100

MHS-2200

MHS-2300

MHS-2400

MHS-2500

MHS-2600

Ürün açýklamasý

Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý,

1 adet santral için

Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý,

4 adet santral için

Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý,

8 adet santral için

Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý,

16 adet santral için

Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý,

32 adet santral için

Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazýlýmý,

64 adet santral için

Yazýlým koruyucu donaným (USB Dongle)

Network üzerinden uyarý yazýlýmý, 10 kullanýcý için

Network üzerinden uyarý yazýlýmý, 25 kullanýcý için

Network üzerinden uyarý yazýlýmý, 50 kullanýcý için

RS-232 / USB çevirici

PC - Santral uzak mesafe arabirim kiti

SUPERVISOR
VE AKSESUARLAR
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Maxlogic & Mavigard

Özellikler

01. 1 çevrimden, 16 çevrime kadar 
geniþleyebilen modüler yapý

02. 64 adete kadar santralýn network
çalýþabilmesi

03. 16 çevrim x 127 cihaz x 64 santral
ile toplamda 130.048 cihazýn 
network çalýþabilmesi

04. Yangýn otomasyonu ile bina 
yönetim sistemlerinin izlenebilmesi
ve kontrolü

05. Konvansiyonel sistemlerin,
akýllý analog adresli sisteme 
entegre edilebilmesi

06. Windows ile çalýþabilen
Çevrim Yöneticisi yazýlýmý

07. Supervisor yazýlýmý ile
grafiksel izleme ve kontrol

08. Programlanabilir santral
giriþleri ve çýkýþlarý

09. Bölgesel ve cihaz tabanlý
sebep - sonuç senaryolarý 
oluþturabilme

10. Haberleþme verilerinin
doðruluk kontrolü

En kompleks ortamlarýn bile tüm

gereksinimlerini karþýlayacak

þekilde tasarlanmýþ, güvenli ve

kullanýcý dostu, analog adresli

yangýn alarm sistemidir.

Maxlogic ve
Mavigard serisi
akýllý analog
adresli sistemin
yetenekleri

R
S
-2

3
2

R
S
-4

8
5

G
P
R
S

T
C
P
-I

P

ML-1248.P
Yangýn alarm santralý

ML-12516.NTPA
Yangýn alarm

santralý

ML-1230-N
Yangýn alarm santralý

(Çevrimsiz)

MG-9100
Optik duman
dedektörü

MG-6200
Kontak izleme

modülü

MG-8130
Yangýn alarm butonu,
kýsa devre izolatörlü,

resetlenebilir

MG-8120
Yangýn alarm

butonu, (IP67)

MG-4000
Paralel ihbar

lambasý

Yangýn otomasyonu giriþleri

Sprinkler sistemi devrede bilgisi

Basýnçlandýrma fanlarý açýk/kapalý bilgisi

Duman damperleri açýk/kapalý bilgisi

Acil anons sistemi devrede bilgisi

Acil aydýnlatma sistemi devrede bilgisi

Gaz kesme sistemi devrede bilgisi

Deprem erken uyarý sistemi

Alarm sistemi

Söndürme sistemi



Yangýn otomasyonu çýkýþlarý

Asansörler

Basýnçlandýrma fanlarý

Duman damperleri

Acil anons sistemi

Acil aydýnlatma sistemi

Elektrik panolarý

Selonoid valfler

Klima sistemleri

Söndürme sistemi

AGD-1224C/VIP
Karbonmonoksit

dedektörü

MG-9300
Sýcaklýk

dedektörü

MG-9400
Multisensör

MG-6100
Röle kontrol

modülü

MG-6300
Siren kontrol modülü

MG-6408
Bölge (Zone) denetim

modülü, 8 çýkýþlý

MG-6500
Kýsa devre

 izolatör modülü
MG-6600

Çevrimden
beslemeli siren

MG-1910.A
Havalandýrma kanalý
örnek alma cihazý

MG-6610
Çevrimden beslemeli

flaþörlü siren

MG-6200
Kontak izleme

modülü

Numune alma noktalarý

MG-1110
Aktif hava örneklemeli sistem
dumaný erken algýlama
dedektörü

MG-2100
Konvansiyonel

optik duman dedektörü

MG-2300
Konvansiyonel

sýcaklýk dedektörü

MG-2500
Konvansiyonel

multisensör

MG-5400
Elektronik yangýn zili

MG-5200
Flaþörlü siren

MG-5000
Elektronik siren



Yüksek performans ve kalitede, mikroiþlemci kontrollü, programlanabilir yangýn alarm santrallarý
ve tekrarlayýcý paneller.

SD64+ serisi konvansiyonel yangýn alarm santrallarý
ve TP64+ serisi konvansiyonel tekrarlayýcý paneller

Yangýn alarm santralý özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standardlarýna uygun

02. 8, 16, 32 veya 64 bölge seçeneði
03. Mikroiþlemci kontrollü tasarým
04. 2 siren çýkýþý, yangýn alarm

ve hata rölesi
05. Elektromanyetik giriþimlerden 

etkilenmez
06. Dokunmatik butonlar
07. Her yangýn bölgesi için Yangýn

ve Hata LED�leri
08. Ýzinsiz müdahaleleri engellemek

için kontrol anahtarý
09. Piezoelektrik buzzer ve 16 ayrý 

LED ile tüm hatalarýn bildirimi
10. Bölgelerin test edilebilmesi ve

devre dýþý býrakýlabilmesi
11. Siren çýkýþlarýna standart bir 

gecikme süresi atayabilme

Tekrarlayýcý panel özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standardlarýna uygun

02. Ana santrala müdahale edebilme
yeteneði

03. SMPS güç kaynaðý
(mikroiþlemci kontrollü)

04. Her bölge için yangýn ve
hata ledleri

05. Mikroiþlemci kontrollü tasarým
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Mavigard Classic

SD64+/082 Yangýn alarm santralý SD64+/162 Yangýn alarm santralý

SD64+/322 Yangýn alarm santralý SD64+/642 Yangýn alarm santralý

Bölge kapasitesi

8

16

32

64

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

SD64+/082

SD64+/162

SD64+/322

SD64+/642

Bölge kapasitesi

8

16

32

64

TEKRARLAYICI
PANEL MODELLERÝ

Ürün kodu

TP64+/083

TP64+/163

TP64+/323

TP64+/643

Açýklama

8 bölgeli röle çýkýþ modülü

16 bölgeli röle çýkýþ modülü

MODÜL
TÝPLERÝ

Ürün kodu

MGY-2300

MGY-2301

Tekrarlayýcý Panel
�Ftp Cat6� network kablosunun kullanýlmasýyla
iki panel arasý mesafe 500 metreye çýkabilir.
Haberleþmede RS-485 protokolü kullanýlýr.
Ana santrala, 8 adete kadar tekrarlayýcý
panel baðlantýsý yapýlabilir.
Santral ön yüzünde bulunan kontrol butonlarý
ile tekrarlayýcý panelin ve ana santralýn kontrolü
kolaylýkla yapýlabilir.

Yangýn Alarm Santralý
SD64+ serisinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak, yangýn bölgeleri devre dýþý býrakýlabilir ve / veya sistem
tek kiþiyle test edilebilmesi için test konumuna alýnabilir. Test konumunda iken herhangi bir yangýn alarmý
aktif hale geçtiðinde, sistem birkaç saniye içerisinde otomatik kendini resetler.
SD64+ serisi yangýn alarm santrallarý, mikroiþlemci kontrollü anahtarlanabilir güç kaynaðýna (SMPS)
sahiptir ve elektronik þarj devresi ile akým seviyesi sýnýrlandýrýlabilir. SD64+ serisi santrallar, þarj iþlemi
bittiði zaman otomatik þarj kesme özelliðine sahiptir.
Röle modülleri ile her bir yangýn bölgesine ayrý bir röle çýkýþý atanabilir.



Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. Küçük ve orta ölçekli mahaller
için tasarlanmýþtýr

03. 24V DC 1,5A gücündeki harici güç
kaynaklarý ile çalýþabilen modeller

04. 2 veya 4 bölge seçeneði
05. Bölge Test özelliði ile tek kiþi ile 

bölgelerin test edilmesi
06. Devre dýþý özelliði ile istenilen 

bölgelerin devre dýþý býrakýlmasý
07. Ön paneldeki az sayýda buton ile

santralýn kullanýmý çok kolaydýr
08. Santrala, üst ve arka yüzeyden 

kolaylýkla kablo giriþi yapýlabilir

Mavigard Classic

Küçük ölçekli uygulamalar için ekonomik çözümler sunan, modern bir dýþ görünüme sahip ve yüzey montaj
üretim tekniði ile üretilen konvansiyonel sistem yangýn alarm santrallarýdýr.

MC serisi konvansiyonel yangýn alarm santrallarý

MC-2
Yangýn alarm santralý

MC-4
Yangýn alarm santralý

2 veya 4 bölge seçeneði sunan MC serisi santrallarýn 220V AC 50Hz ile çalýþan modellerinin yanýnda
ayrýca 24V DC 1,5A gücüne sahip harici güç kaynaðý ile çalýþabilen modelleri mevcuttur.
Her bir yangýn algýlama bölgesine en fazla 32 adet standart konvansiyonel yangýn dedektörü ve sýnýrsýz
sayýda buton kullanýlabilir.
Yangýn bölgeleri ve siren çýkýþý süpervizedir. Bu hatlarda oluþacak kýsa devre, hat kopuk hatalarý santral
ön panelinde izlenebilir.
MC serisinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak, yangýn bölgeleri devre dýþý býrakýlabilir ve / veya sistem tek
kiþiyle test edilebilmesi için test konumuna alýnabilir. Test konumunda iken herhangi bir yangýn alarmý
aktif hale geçtiðinde, sistem birkaç saniye içerisinde otomatik kendini resetler.
MC serisi konvansiyonel yangýn alarm santrallarýnda bulunan lamba test özelliði ile tek bir butona
basýlarak santralýn tüm LED�lerinin çalýþýp çalýþmadýðý kontrol edilebilir.

Ana besleme

230V AC 50Hz

230V AC 50Hz

24V DC, 1,5A

24V DC, 1,5A

Bölge kapasitesi

2

4

2

4

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

MC-2

MC-4

MC-2M

MC-4M

MC-2M
Yangýn alarm santralý

MC-4M
Yangýn alarm santralý
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Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için ekonomik çözümler sunan, modern dýþ görünüme sahip ve yüzey
montaj üretim tekniði ile üretilen konvansiyonel sistem yangýn alarm santrallarýdýr.

MP-8 serisi konvansiyonel yangýn alarm santrallarý

Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. 8 bölge kapasiteli
03. Küçük ve orta ölçekli mahaller

için tasarlanmýþtýr.
04. Standart konvansiyonel

tüm yangýn dedektörleri ile 
uyumludur.

05. Bölge hata LED�leri, bölge
yangýn LED�leri ve piezoelektrik 
buzzer ile bölgelerdeki hata ve 
yangýn durumlarý izlenebilir.

06. Ön paneldeki az sayýda buton ile
santralýn kullanýmý çok kolaydýr

07. Tekrarlayýcý panel baðlanabilir
08. Tek tuþla tüm ledlerin test

edilebilmesi özelliði
09. Santrala izinsiz müdahaleleri 

engellemek için kontrol anahtarý
10. Santrala, üst veya arka yüzeyden

kolaylýkla kablo giriþleri yapýlabilir.
11. Mikroiþlemci kontrollü tasarým

Her yangýn bölgesine maksimum 20 adet standart konvansiyonel dedektör ve sýnýrsýz sayýda buton
baðlanabilir.
Yangýn bölgeleri ve siren devresi süpervizedir. Bu hatlarda oluþacak kýsa devre ve hat kopuk hatalarý
santral ön panelinde izlenebilir.
Santralda, mikroiþlemci kontrollü elektronik þarj devresi ile akým seviyesi otomatik olarak ayarlanýr.
Ayrýca, santral þarj seviyesini devamlý takip ederek, þarj iþlemi sonlandýðýnda otomatik þarj kesme
özelliðine sahiptir.
Tekrarlayýcý panel baðlantýsý yapýlabilir.
Röle modülü kullanýlarak her bölge için ayrý bir röle çýkýþý elde edilebilir.

24  www.mavigard.com

Mavigard Classic

Bölge kapasitesi

8

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

MP-88

Açýklama

Mavigard MS/MP serisi 8 bölgeli röle çýkýþ modülü

Tekrarlayýcý panel sürücü kartý

MODÜL
TÝPLERÝ

Ürün kodu

MGY-2302

MGY-2305

MP-8 Yangýn alarm santralý



Yangýn alarm santralý
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. Üstün ve kararlý çalýþma 
performansý

03. 8, 16, 32 ve 64 bölge kapasitesi
04. Yüzey montaj üretim teknolojisi
05. Modern görünümlü santral kutusu
06. Mikroiþlemci kontrollü tasarým
07. Standart konvansiyonel tüm 

yangýn dedektörleri ile uyumludur
08. Tekrarlayýcý panel baðlantýsý 

yapýlabilir
09. Bölgelerin test edilebilmesi ve 

devre dýþý býrakýlabilmesi
10. Hatalarýn LED göstergeler ve

dijital gösterge ile detaylý
olarak izlenebilmesi

11. Tek tuþla tüm ledlerin test 
edilebilmesi özelliði

12. Santrala izinsiz müdahaleleri 
engellemek için kontrol anahtarý

Mavigard Classic

MS-64 Yangýn alarm santralý

Yangýn alarmý ve hata durumlarý dijital gösterge ve LED göstergeler ile kolayca takip edilebilir.
Her yangýn bölgesine maksimum 20 adet standart konvansiyonel dedektör ve sýnýrsýz sayýda buton
baðlanabilir.
Konvansiyonel bölge ve siren hatlarý kýsa devre ve hat kopuk durumlarýna karþý sürekli izlenir.
MS-64 serisinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak, yangýn bölgeleri devre dýþý býrakýlabilir ve / veya sistem
tek kiþiyle test edilebilmesi için test konumuna alýnabilir. Test konumunda iken herhangi bir yangýn alarmý
aktif hale geçtiðinde, sistem birkaç saniye içerisinde otomatik kendini resetler.
Tekrarlayýcý panel baðlantýsý yapýlabilir.
Röle modülü kullanýlarak her bölge için ayrý bir röle çýkýþý elde edilebilir.

Orta ve büyük ölçekli üstün performans gerektiren uygulamalara uygun çözümler sunan, modern dýþ
görünüme sahip ve yüzey montaj üretim tekniði ile üretilen konvansiyonel sistem yangýn alarm santrallarýdýr.

MS-64 serisi konvansiyonel yangýn alarm santrallarý

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu Bölge kapasitesi

MS-6408 8

MS-6416 16

MS-6432 32

MS-6464 64

MODÜL
TÝPLERÝ

Ürün kodu Açýklama

MGY-2302 Mavigard MS/MP serisi 8 bölgeli röle çýkýþ modülü

MGY-2303 Mavigard MS/MP serisi 16 bölgeli röle çýkýþ modülü

MGY-2305 Tekrarlayýcý panel sürücü kartý
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Oluþturduðu network yapýsý ile büyük ölçekli uygulamalara kadar tüm projelerde konvansiyonel yangýn
alarm sistemi kurulmasýna olanak saðlar. Üstün çalýþma performansýna sahip olan tekrarlayýcý panel modern
bir tasarýma sahip olmakla beraber yüzey montaj tekniði ile üretilmektedir.

MGRP-64 serisi konvansiyonel tekrarlayýcý paneller

Tekrarlayýcý panel
özellikleri

01. EN 54-2 ve EN 54-4
standartlarýna uygun

02. Üstün ve kararlý çalýþma 
performansý

03. 64 tekrarlayýcý bölge kapasitesi
04. Yüzey montaj üretim teknolojisi
05. Modern görünümlü santral kutusu
06. Mikroiþlemci kontrollü tasarým
07. MP-8 ve MS-64 model 

konvansiyonel yangýn alarm 
santrallarý ile uyumlu

08. Her 0,5 saniyede network hattýnýn
sorgulanmasý

09. RS-485 haberleþme protokolü
10. 1200 metreye kadar çýkabilen 

network hattý uzunluðu
11. Son 50 olayýn hafýzada tutulmasý

ve listelemede yangýn olayýna 
öncelik verilmesi

12. Tek tuþla tüm ledlerin LCD ekranýn
test edilebilme özelliði

13. Tekrarlayýcý panele izinsiz 
müdahaleleri engellemek için 
kontrol anahtarý.
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MGRP-64 Tekrarlayýcý Panel

En az bir adet MGRP-64 Serisi tekrarlayýcý panelin kullanýlmasý þartýyla toplamda 32 adet konvansiyonel
yangýn alarm santralý ve/veya tekrarlayýcý panel network yapýsý altýnda çalýþabilir.
Network yapýsýna dahil edilecek tüm konvansiyonel yangýn alarm santrallerinde �MGY-2305 tekrarlayýcý
panel sürücü kartý� kullanýlmalýdýr.
Tekrarlayýcý panelin ön yüzündeki 2x16 LCD ekran ve LED�ler sayesinde networkteki panellerden gelen
hata ve yangýn durumlarý detaylý bir þekilde izlenebilir.
Tekrarlayýcý panel ile network hattýnda bulunan tüm santrallar alarm durumuna geçirilebilir, alarm iptal
yapýlabilir ve tüm santraller resetlenebilir.
Network yapýsýna eklenen veya çýkartýlan santraller otomatik olarak bulunur. Bu durumda tekrarlayýcý
panel yeni panel veya kayýp panel uyarýsý verir.
Network yapýsýndaki tüm santrallerde oluþabilecek yangýn ve / veya hata durumlarý �Panel No� ve �Bölge
No� olarak gösterilir. Network yapýsý oluþturulurken santral ismi ve bölge ismi özel olarak geliþtirilmiþ
bilgisayar yazýlýmý aracýlýðýyla kaydedilir ve bu kayýtlar ��Panel No�� ve ��Bölge No�� bilgilerine ek olarak
ayrýca gösterilir.



MGY-2305 Tekrarlayýcý
Panel Sürücü Kartý
Network hattýnda kullanýlacak her yangýn alarm santralý için bir adet
MGY-2305 Tekrarlayýcý panel sürücü kartý kullanýlmalýdýr. MGY-2305
Tekrarlayýcý panel sürücü kartlarý yüzey montaj teknolojisi ile
üretilmiþtir.
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MGRP-64
Tekrarlayýcý panel
Adres No: 1

MS-64
Adres No: 2

MP-8
Adres No: 32

RS-232

Tekrarlayýcý panel
konfigürasyon
programý

TEKRARLAYICI
PANEL MODELLERÝ

Ürün kodu Bölge kapasitesi

MGRP-64 64

MODÜL
TÝPLERÝ

Ürün kodu Açýklama

MGY-2305 Tekrarlayýcý panel sürücü kartý

www.mavigard.com  27



Hassas ve kararlý algýlama yapýsýna sahip, yüzey montaj teknolojisi ile
üretilmiþtir. Algýlama hücreleri, büyük partiküllü toz, sinek ve böcek
gibi dýþ etkenlerden etkilenmeyen tasarýma sahiptir.

MG / MGR-2000 serisi konvansiyonel yangýn dedektörleri
Özellikler

01. EN 54-5 ve EN 54-7
standartlarýna uygun

02. Kararlý hassasiyet
03. MGR serisi ile röle çýkýþlý 

versiyonlarý mevcuttur
04. 360° görüþ açýsý saðlayan çift LED
05. Elektromanyetik giriþimlere karþý

metal plaka ile koruma
06. Temassýzlýðýn önlenmesi için

klips geçmeli kontak
07. Korozyona karþý açýk hava ile 

temasý önlenmiþ PCB korumasý
08. MG-3500 serisi dedektör soketleri

ile uyumlu
09. MG-3600 serisi asma tavan

ünitesi ile uyumlu
10. MG-3700 serisi sýva üstü

montaj kutusu ile uyumlu
11. Paralel ihbar lambasý çýkýþý
12. Röle çýkýþý: N/K (özel sipariþlerde

N/A seçeneði)

Mavigard Classic

MG-2100 Optik Duman Dedektörü
MGR-2100 Röleli Optik Duman Dedektörü
Optik duman dedektörleri, IR ýþýk saçma prensibiyle çalýþan
bir fotoelektrik duman hücresine sahiptir.

MG-2200 Ýyonize Duman Dedektörü
MGR-2200 Röleli Ýyonize Duman Dedektörü
Ýyonize duman dedektörleri, rutubet, ortam sýcaklýðý vb. deðiþimlerden
etkilenmemesi için çift odacýklý bir iyonizasyon hücresine sahiptir.

Sýcaklýk dedektörleri ýsýya duyarlý yarý iletken vasýtasýyla sýcaklýðý algýlar.
Dedektör kafesi ortamdaki sýcaklýða hýzlý bir biçimde cevap verecek
þekilde tasarlanmýþtýr.

MG-2300 Kombine Sýcaklýk Dedektörü
MGR-2300 Röleli Kombine Sýcaklýk Dedektörü
Kombine sýcaklýk dedektörü, sabit sýcaklýk dedektörü ve sýcaklýk artýþ
hýzý dedektörü olarak çalýþýr. Ortam sýcaklýðýnda 60 saniye içinde
30°C� lik ani bir artýþ olmasý veya ortam sýcaklýðýnýn 60°C sýnýrýna
ulaþmasý halinde alarm durumuna geçer.

MG-2400 Sabit Sýcaklýk Dedektörü
MGR-2400 Röleli Sabit Sýcaklýk Dedektörü
Ortam sýcaklýðýnýn 60°C sýnýrýna ulaþmasý halinde alarm
durumuna geçer.

MG-2500 Multisensör
MGR-2500 Röleli Multisensör
(optik duman dedektörü + sýcaklýk dedektörü)
Multisensör, IR ýþýk saçma prensibiyle çalýþan bir fotoelektrik duman
hücresine ve sýcaklýða duyarlý yarý iletkene sahiptir. Algýlama hücresi,
büyük partiküllü toz, sinek ve böcek gibi dýþ etkenlerden etkilenmeyen
tasarýma sahiptir. Multisensör kafesi ortamdaki dumana ve sýcaklýða
hýzlý bir biçimde cevap verecek þekilde tasarlanmýþtýr.

MG-3500 Konvansiyonel Dedektör Soketi
Mavigard konvansiyonel yangýn dedektörleri ile uyumludur.
MG serisi dedektörler için paralel ihbar lambasý çýkýþý standarttýr.
MG-3500 soketleri, paslanmaya karþý Ni-Cd kaplama kontaklara
sahip ve temassýzlýðýn önlenmesi için bu kontaklar klips
geçmelidir.
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MG-3700 Sýva Üstü Montaj Kutusu
MG-3700 Sýva üstü montaj kutusu hava þartlarýna dayanýklý tasarýmý
ile, sýva üstü tesisat uygulamalarýnda kullanýlýr.

MG-3600 Asma Tavan Ünitesi
ABS yapýda ve dedektörler ile ayný renk ve malzemeden yapýlmýþtýr.
Ünite, asma tavan malzemesine en az iki paslanmaz metal kulakçýk
ile sýkýþtýrma prensibi ile monte edilmektedir.

AKSESUARLAR

Ürün kodu Açýklama

MG-3500 Konvansiyonel dedektör soketi

MG-3600 Asma tavan ünitesi

MG-3700 Sýva üstü montaj kutusu

STANDART KONVANSÝYONEL
YANGIN DEDEKTÖRLERÝ
MODELLERÝ

Ürün kodu Açýklama

MG-2100 Optik duman dedektörü

MG-2200 Ýyonize duman dedektörü

MG-2300 Kombine sýcaklýk dedektörü

MG-2400 Sabit sýcaklýk dedektörü

MG-2500 Multisensör (Optik duman + Sabit sýcaklýk)

RÖLELÝ KONVANSÝYONEL
YANGIN DEDEKTÖRLERÝ
MODELLERÝ

Ürün kodu Açýklama

MGR-2100 Röleli optik duman dedektörü

MGR-2200 Röleli iyonize duman dedektörü

MGR-2300 Röleli kombine sýcaklýk dedektörü

MGR-2400 Röleli sabit sýcaklýk dedektörü

MGR-2500 Röleli multisensör (Optik duman + Sabit sýcaklýk)

Asma tavan üniteleri; konvansiyonel veya akýllý analog adresli yangýn dedektörlerinin, taþ yünü, alçýpan
veya metal gibi tüm asma tavan çeþitleri montajýnda; sarkma veya bozulmalarý engellemek ve mimari
bütünlüðü saðlamak amacýyla kullanýlmaktadýr.



MG-104 Serisi, yüksek performanslý, mikroiþlemci kontrollü ve programlanabilir birçok özelliðe sahip
konvansiyonel sistem yangýn söndürme santrallarýdýr.

MG-104 serisi konvansiyonel yangýn
söndürme santrallarý

Yangýn söndürme santralý
özellikleri

01. EN 12094 standardýna uygun
02. 4 algýlama bölgesi,

1 söndürme çýkýþý
03. Ayarlanabilir birinci seviye

siren gecikmeleri
04. Algýlama bölgelerine

gecikme atanabilir
05. Ayarlanabilir gecikme ve 

söndürme süreleri
06. Havalandýrma sistemi gibi

diðer sistemlerden sinyal
alýnmasý için kilitlemesiz
bölge giriþi seçeneði

07. Söndürmenin baþlamasýna kadar
geri sayým saati

08. Her bir algýlama bölgesi için
yangýn ve hata LED�leri

09. Süpervize algýlama bölge giriþleri,
siren çýkýþlarý, söndürme çýkýþý, 
gaz aktif giriþi ve düþük
basýnç giriþi

10. Süpervize söndürmeyi baþlatma
butonu, söndürmeyi bekletme 
butonu ve söndürme durum 
anahtarý baðlantýsý

11. Hata rölesi, alarm rölesi, yangýn
rölesi, 1. seviye ve 2. seviye 
röleleri ve söndürme rölesi ile 
çeþitli uygulamalara imkan
veren çýkýþlar

MG-104 Yangýn söndürme santralý
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Mavigard Extinguishant

1. ve 2. algýlama bölgeleri söndürme sürecinin baþlatýlmasýnda kullanýlýrken; 3. ve 4. algýlama bölgelerinden
gelecek yangýn alarmlarý; sadece yangýn alarmý çýkýþlarýný aktif hale geçirir.
Otomatik ve manuel veya sadece manuel olarak iki tip çalýþma yapýsý tanýmlanmýþtýr.
Santral ön yüzünde bulunan LCD ekran ve LED göstergeler ile santral çalýþma durumu detaylý
bir þekilde izlenebilir.
Sistemdeki çýkýþlara atanmasý planlanan tüm gecikme süreleri programlanabilir.
Panelin söndürme çýkýþýnýn ne kadar süreyle aktif olacaðý programlanabilir.
Santralda iki adet 1. seviye, bir adet 2. seviye siren çýkýþý vardýr. Siren çýkýþlarý kýsa devre ve hat kopuk
durumlarýna karþý izlenmektedir.
Söndürme tüpündeki gazýn serbest býrakýldýðý bilgisi santral tarafýndan (gaz aktif giriþi) izlenebilir.
Tüpteki gaz kaçaklarýný ve gaz basýncýnýn belirli bir seviyenin altýna düþtüðü bilgisi kontrol paneli tarafýndan
(düþük basýnç giriþi) izlenebilir.
Algýlama bölgeleri normalde kilitlemelidir. Ýstenmesi durumunda kilitlemesiz hale getirilebilir.
Algýlama bölgeleri devre dýþý býrakýlabilir, test edilebilir. Siren çýkýþlarý, 1. ve 2. seviye röle çýkýþý,
söndürme çýkýþý ve söndürmeyi baþlatma butonu devre dýþý býrakýlabilir.
Uzaktan kontrol giriþleri kullanýlarak, sistem alarm konumuna geçirilebilir, alarm durumu iptal edilebilir,
hata durumuna geçirilebilir ve resetlenebilir.



1. seviye siren çýkýþý

Söndürme çýkýþý

Söndürme alaný

2. seviye siren çýkýþý

MG-104
Yangýn söndürme
santralý

1. Bölge

2. Bölge

Söndürmeyi baþlatma

Söndürmeyi durdurma

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu Algýlama bölgesi Söndürme bölgesi

MG-104 4 1

UZAKTAN KONTROL
BUTONLARI

Ürün kodu Açýklama

MG-5300 Söndürmeyi bekletme butonu (kilitlemeli)

MG-5310 Söndürmeyi baþlatma butonu
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Mavigard Marine serisi tüm ürünler Loyd sertifikasýna sahiptir. Deniz taþýtlarýnda güvenle kullanýlabilir.

LOYD sertifikalý denizci tipi yangýn alarm sistemleri

Konvansiyonel sistem
özellikleri

01. 8, 16, 32 veya 64 bölge seçeneði
02. Mikroiþlemci kontrollü tasarým
03. Kararlý hassasiyet

Akýllý analog adresli sistem
özellikleri

01. 1, 2, 4 ve 8 çevrim seçeneði
02. Mikroiþlemci kontrollü tasarým
03. 1000 olay hafýzasý
04. Alarm durumunda 1.5 sn 

içerisinde elektronik kesme 
(interrupt) özelliði ile hýzlý algýlama

05. Sebep - sonuç senaryosu 
programlayabilme imkaný

Yangýn söndürme sistemi
özellikleri

01. 4 algýlama bölgesi,
1 söndürme çýkýþý

02. LCD ekran ve LED göstergeler
ile sistem bilgisinin tek bakýþta 
izlenmesi

03. Ayarlanabilir gecikme ve 
söndürme süreleri

04. Söndürme çýkýþýna solenoid valf 
veya aktivatör baðlantýsý 
yapabilme imkaný
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Mavigard Marine

Mavigard Marine serisi ürünler, deniz taþýtlarýnda kullanýlabilir olmasý için SOLAS 74 ve FSS (Fire Safety
System) normlarýna göre test edilmiþtir ve Türk Loydu tip onay sertifikasýna sahiptir.

LOYD SERTÝFÝKALI, DENÝZCÝ TÝPÝ AKILLI ANALOG ADRESLÝ YANGIN ALARM SÝSTEMÝ

Ürün kodu

MG-7100/M

MG-7200/M

MG-7400/M

MG-7800/M

MG-7000/M

Açýklama

Yangýn alarm santralý, 1 çevrim, 127 adres

Yangýn alarm santralý, 2 çevrim, 254 adres

Yangýn alarm santralý, 4 çevrim, 508 adres

Yangýn alarm santralý, 8 çevrim, 1016 adres

Tekrarlayýcý panel

YANGIN ALARM
SANTRALLARI VE
TEKRARLAYICI PANEL

Ürün kodu

MG-9100/M

MG-9200/M

MG-9300/M

MG-9400/M

Açýklama

Optik duman dedektörü

Ýyonize duman dedektörü

Sýcaklýk dedektörü

Multisensör

AKILLI ANALOG ADRESLÝ
SÝSTEM YANGIN
DETEKTÖRLERÝ

Ürün kodu

MG-6100/M

MG-6200/M

MG-6300/M

MG-6400/M

MG-6700/M

Açýklama

Röle kontrol modülü

Kontak izleme modülü

Siren kontrol modülü

Bölge denetim modülü

Röle kontrol modülü, 250V AC, 8A

AKILLI ANALOG ADRESLÝ
SÝSTEM SAHA KONTROL
MODÜLLERÝ

Ürün kodu

MG-6500/M

MG-6600/M

MG-7080/M

MG-7090/M

MG-8110/M

MG-8120/M

Açýklama

Kýsa devre izolatör modülü

Çevrimden beslemeli adreslenebilir siren

SMPS anahtarlamalý güç kaynaðý 4A

Network arabirim kartý

Adreslenebilir yangýn alarm butonu,

ilk konuma getirme düzenekli (resetable)

Adreslenebilir yangýn alarm butonu,

hava þartlarýna dayanýklý (IP67)

AKILLI ANALOG
ADRESLÝ SÝSTEM
AKSESUARLARI



MG-3700/M Sýva üstü montaj kutusu
MG-3700/M Sýva üstü montaj kutusu marine standartlarýna haiz tasarýmý
ile hava þartlarýna dayanýklý sýva üstü tesisat uygulamalarýnda kullanýlýr.
Mavigard Marine serisi konvansiyonel ve analog adresli tüm dedektör
çeþitleri ile uyumludur.

Ürün kodu

MG-5100/M

MG-5120/M

Açýklama

Yangýn alarm butonu

Yangýn alarm butonu, ilk konuma getirme

düzenekli (resetable)

KONVANSÝYONEL
YANGIN ALARM
BUTONLARI

Ürün kodu

MG-104/M

MG-5300/M

MG-5310/M

Açýklama

Yangýn Söndürme Santralý,

4 Algýlama bölgesi, 1 Söndürme bölgesi

Söndürmeyi bekletme butonu (Kilitlemeli)

Söndürmeyi baþlatma butonu

YANGIN SÖNDÜRME
SANTRALLARI
VE AKSESUARLAR

LOYD SERTÝFÝKALI, DENÝZCÝ TÝPÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM SÝSTEMÝ

Ürün kodu

SD64+/082/M

SD64+/162/M

SD64+/322/M

SD64+/642/M

TP64+/083/M

TP64+/163/M

TP64+/323/M

TP64+/643/M

Açýklama

Yangýn alarm santralý, 8 bölge, 24V DC

Yangýn alarm santralý, 16 bölge, 24V DC

Yangýn alarm santralý, 32 bölge, 24V DC

Yangýn alarm santralý, 64 bölge, 24V DC

Tekrarlayýcý panel, 8 bölge, 24V DC

Tekrarlayýcý panel, 16 bölge, 24V DC

Tekrarlayýcý panel, 32 bölge, 24V DC

Tekrarlayýcý panel, 64 bölge, 24V DC

SD64+ SERÝSÝ YANGIN ALARM
SANTRALLARI VE
TEKRARLAYICI PANELLER

Ürün kodu

MG-2100/M

MG-2200/M

MG-2300/M

MG-2400/M

MG-2500/M

MGR-2100/M

MGR-2200/M

MGR-2300/M

MGR-2400/M

MGR-2500/M

Açýklama

Optik duman dedektörü

Ýyonize duman dedektörü

Kombine sýcaklýk dedektörü

Sabit sýcaklýk dedektörü

Multisensör

Röleli optik duman dedektörü 12V DC

Röleli iyonize duman dedektörü 12V DC

Röleli kombine sýcaklýk dedektörü 12V DC

Röleli sabit sýcaklýk dedektörü 12V DC

Röleli multisensör 12V DC

MG&MGR-2000 SERÝSÝ
YANGIN
DETEKTÖRLERÝ

LOYD SERTÝFÝKALI, DENÝZCÝ TÝPÝ YANGIN SÖNDÜRME SÝSTEMÝ

Ürün kodu

MG-3500/M

MG-3600/M

MG-3700/M

MG-4000/M

MG-5000/M

MG-5200/M

MG-5400/M

Açýklama

Dedektör soketi

Asma tavan ünitesi

Sýva üstü montaj kutusu

Paralel ihbar lambasý

Elektronik siren, kýrmýzý, 12/24V DC

Flaþörlü siren, kýrmýzý, 12/24V DC

Elektronik yangýn zili (150mm-çap)

AKSESUARLAR
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MG-400 Kombine gaz
ve yangýn alarm santralý

Her bir kanal çýkýþýna bir adet endüstriyel gaz dedektörü veya 20 adete kadar standart konvansiyonel
yangýn dedektörü baðlanabilir.
Her bir kanaldaki gaz seviyesi, alarm ve hata durumlarý, 240x64, ýþýk þiddeti ayarlanabilir grafik LCD
ekran üzerinden gösterilir.
Ýstenilen kanallar engellenebilir, siren çýkýþlarý ve röleler test edilebilir, gaz dedektörlerinin sýfýrlama iþlemi
ve kalibrasyonu panel üzerinden yapýlabilir.
Santrala ve dedektörlerin bulunduklarý mahallere isim verilebilir.
Kanallarýn ölçüm birimi; �%LEL�, �PPB�, �PPM�, �%VOL� ve �FIRE� olarak seçilebilir.
Santralýn, ilk açýlýþta belirli bir süre boyunca dedektörlerden gelen bilgiyi, dikkate almamasý saðlanabilir.
Böylece dedektörlerin daha kararlý çalýþma yapýsýna kavuþtuktan sonra algýladýklarý bilgiler dikkate alýnýr.
Üst ve alt alarm uyarýlarýnýn; ortamdaki gaz seviyesinin artmasýna veya azalmasýna duyarlý
olmasý seçilebilir.

4 kanal kapasiteli, üstün ve kararlý bir çalýþma performansýna sahip, modern dýþ görünümlü gaz ve yangýn
alarm santrallarýdýr. MG-400, otomasyon uygulamalarýnda kullanýma uygun birçok özelliðini üstün çalýþma
performansý ile sunmaktadýr.

MG-400 serisi endüstriyel tip kombine
gaz ve yangýn alarm santrallarý

Kombine gaz ve yangýn alarm
santralý özellikleri

01. 4 kanal giriþi
02. Endüstriyel gaz dedektörleriyle 

kullanýma uygun
03. 4-20mA çevirici kart

baðlantýsýna uygun
04. Üst ve alt alarm eþik

seviyelerinin belirlenebilmesi
05. Üst ve alt alarm röleleri, yüksek

seviye hata rölesi ve genel hata
rölesi çýkýþlarý ile farklý sistemlere
sinyal gönderimi

06. Uzaktan kontrol imkaný
07. Rölelerin kilitlemeli ve kilitlemesiz

çalýþabilmesi
08. Rölelerin N/A veya N/K 

çalýþabilmesi
09. Siren çýkýþlarýnýn kilitlemeli ve 

kilitlemesiz çalýþabilmesi
10. Ýki ve üç kablolu dedektörler

ile çalýþabilir
11. Kanallarýn sink veya source olarak

çalýþmasý ayarlanabilir
12. Yetkisiz kiþilerin program ayar 

menülerine ulaþmasýný engellemek
için eriþim þifresi
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DB1
Ex-proof Siren
ATEX ExII 2G, EExd IIB T3

MSB124/DB/R
Flaþörlü siren

TEHLÝKELÝ BÖLGE

MG-400
Kombine gaz ve
yangýn alarm santralý

Xgard Tip1
(Zehirli gazlara veya

oksijene duyarlý)
ATEX Ex II 2G, EExd IIC T6

Xgard Tip5
(Patlayýcý gazlara duyarlý)

ATEX Ex II 2G, EExd IIC T6

IR³ Alev Dedektörü
ATEX ExII 2G,

EExd IIB T5, FM/CSA

BG3
(Özgüvenlikli

yangýn alarm butonu)
ATEX Ex II 1G, EExia IIC T4

Z 728.F
Zener bariyer

Ürün kodu

MG-400

Kanal kapasitesi

4

SANTRAL
MODELLERÝ
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ML-4218 serisi, yüksek ve kararlý bir çalýþma performansýna sahip, modern dýþ görünümlü, programlanabilir
ve yüzey montaj üretim teknolojisi ile üretilen gaz alarm santrallarýdýr.

ML-4218 serisi konvansiyonel gaz alarm santrallarý

Gaz alarm santralý
özellikleri

01. Ayarlanabilir siren gecikme süreleri
02. Her bir algýlama bölgesi için

gaz ve hata LED�leri
03. Süpervize konvansiyonel bölge 

giriþleri ve siren çýkýþlarý
04. Santrala izinsiz müdahaleleri 

engellemek için eriþim seviyesi 
þifreleri

05. Uzaktan kontrol imkaný
06. Gaz alarmýnýn kilitlemeli

olarak seçilebilmesi
07. Bölgelerin devre dýþý býrakýlabilmesi

ve test edilebilmesi
08. Bölgelere giriþ gecikmesi 

verebilme
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Gaz alarm santralý gaz dedektörlerinin algýladýðý her iki seviyeyide gösterir. 1. seviye gaz alarmý için gaz
alarm bölge ledleri kesikli yanarken, 2. seviye gaz alarmý için gaz alarm bölge ledleri sürekli yanar.
Gaz alarm bölgelerinden gelebilecek 2 seviyeli gaz alarm sinyalinin her biri için ayrý ayrý röle çýkýþlarý
vardýr. Toplam 8 bölge için 16 röle çýkýþý vardýr.
Santral ön yüzünde bulunan 2x16 karakterli LCD ekran ve LED göstergeler ile santral çalýþma durumu
detaylý bir þekilde izlenebilir.
Gaz alarm santralýnda, farklý cihazlarý kontrol edebilmek ve diðer sistemlere iþaret gönderebilmek için
kuru kontak röle çýkýþlarý (hata rölesi, 1. alarm rölesi ve 2. alarm rölesi) mevcuttur.
Santralýn bazý özellikleri, uzaktan kontrol giriþleri sayesinde uzaktan kontrol edilebilir. Bu giriþler kullanýlarak,
sistem alarm konumuna geçirilebilir, alarm durumu iptal edilebilir, sistem hata durumuna geçirilebilir
ve sistem resetlenebilir.

Ürün kodu

ML-4218

Bölge kapasitesi

8

SANTRAL
MODELLERÝ

Ürün kodu

GD2R-12EC

GD2R-24EC

GD2R-220EC

GD2R-220LEC

GD2R-220MEC

Açýklama

Karbonmonksit gaz dedektörü (CO), 12V DC,

2 Alarm seviyesi çýkýþlý, elektrokimyasal

Karbonmonksit gaz dedektörü (CO), 24V DC,

2 Alarm seviyesi çýkýþlý, elektrokimyasal

Karbonmonksit gaz dedektörü (CO), 220V AC,

2 Alarm seviyesi çýkýþlý, elektrokimyasal

Kombine LPG ve karbonmonoksit dedektörü

220V AC, 2 Alarm seviyesi çýkýþlý, elektrokimyasal

Kombine Doðalgaz (metan) ve karbonmonoksit

dedektörü 220V AC, 2 Alarm seviyesi çýkýþlý,

elektrokimyasal

GAZ DETEKTÖRÜ
MODELLERÝ

GD2R serisi ELEKTROKÝMYASAL sensörlü,
2 alarm seviyesi çýkýþlý gaz dedektörleri
Normal çalýþma koþullarýnda 5 yýl gibi uzun bir
ömre sahip olan elektrokimyasal sensör kullanan
gaz dedektörleri kararlý hassasiyete ve üstün
çalýþma performansýna sahiptir. Gaz dedektörleri
2 seviyeli alarm eþik deðerine sahiptir. Ortamdaki
gaz 50ppm�e ulaþtýðýnda 1.seviye, 200 ppm'e
ulaþtýðýnda 2. seviye alarm durumuna geçer.
Ortamdaki
gaz seviyesi 50ppm'in altýna düþtüðünde
karbonmonoksit gaz dedektörleri otomatik olarak
normal duruma döner.

GD2R serisi gaz dedektörlerinde çok daha hassas elektrokimyasal sensör kullanýlýr ve sahip olduðu 2
seviyeli alarm çýkýþý ile farklý otomasyonlar oluþturulmasýna imkan tanýr.

GD2R serisi gaz dedektörleri

ML-4218 Gaz alarm santralý
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TGDR-1224M

Mavigard Gas

Özellikler

01. EN 50194 ve EN 50291 
standartlarýna uygun

02. Üç LED ile; sistemin normal 
çalýþmasý, dedektördeki hatalar 
ve gaz alarm bilgisi takip edilebilir

03. Test butonu ile LED�lerin ve 
buzzer�ýn çalýþma kontrolü 
yapýlabilir

04. Dahili buzzer
05. Normal çalýþma koþullarýnda

5 yýl sensör ömrü
06. Kararlý hassasiyet ve üstün

çalýþma performansý
07. Mavigard konvansiyonel

yangýn ve gaz alarm santrallarý 
ile uyumlu

08. Yangýn ve güvenlik santrallarý ile
çalýþabilen röle çýkýþlý modeller

09. Mikroiþlemci kontrollü

LPG ve doðalgaz dedektörleri
LPG (bütan + propan) ve doðalgaz (metan),
hidrokarbon türevi, patlayýcý gaz sýnýfýndandýr. Gaz
kaçaðý %20 LEL (alt patlama sýnýrý) seviyesine gelmeden,
dedektörler sesli ve görsel olarak alarm verir.

Karbonmonoksit dedektörleri
Karbonmonoksit, zehirleyici (toksik) gaz olmasýnýn
yanýnda, patlayýcý özelliði de olan tehlikeli bir gazdýr.
Karbonmonoksit konsantrasyonu 50ppm�e ulaþtýðýnda,
karbonmonoksit dedektörleri sesli ve görsel olarak
alarm verir.

Tavan tipi doðalgaz dedektörleri
TGDR-1224M Tavan tipi gaz dedektörlerinin dýþ
görünümü ve ölçüleri yangýn dedektörleri ile aynýdýr.
Tavana monte edilen gaz dedektörlerinin her biri için
yangýn dedektörlerinde olduðu gibi dedektör soketi
gereklidir.

Kullanýcý dostu gaz dedektörleri geniþ uygulama çevresine ve güvenilir gaz algýlamasýna sahiptir.

GD / GDR / TGDR serisi gaz dedektörleri

Ürün kodu

GDR-1224L

GD-220L

GDR-220L

GDR-1224M

GD-220M

GDR-220M

GDR-1224C

GD-220C

GDR-220C

Açýklama

LPG dedektörü,12/24V DC, röleli

LPG dedektörü, 220V AC

LPG dedektörü, 220V AC, röleli

Doðalgaz dedektörü,12/24V DC, röleli

Doðalgaz dedektörü,220V AC

Doðalgaz dedektörü,220V AC, röleli

Karbonmonoksit dedektörü,12/24V DC, röleli

Karbonmonoksit dedektörü,220V AC

Karbonmonoksit dedektörü,220V AC, röleli

GAZ DETEKTÖRÜ
MODELLERÝ

Ürün kodu

TGDR-1224M

MG-3500

MG-3600

Açýklama

Doðalgaz (metan) dedektörü, 12/24V DC, röleli

Dedektör soketi

Asma tavan ünitesi

DOÐALGAZ DETEKTÖRÜ
VE AKSESUARLAR



Mavigard ve Maxlogic markasýný taþýyan akýllý analog adresli yangýn alarm sistemlerinden konvansiyonel
yangýn alarm sistemlerine kadar tüm sistemlerin ortak kullanabildiði ürünlerdir.

Yangýn ve gaz alarm sistemleri için aksesuarlar

Özellikler

01. Elektronik siren ve flaþörlü
sirenler EN 54-3,
yangýn alarm butonlarý EN 54-11,
güç kaynaðý üniteleri EN 54-4 
standartlarýna uygun

02. 1m�de 105dB(A)@24V DC
ses gücüne sahip elektronik 
sirenler ve flaþörlü sirenler

03. 150mm çapýnda ve güçlü bir ses
gücüne sahip olan elektronik 
yangýn zilleri
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MG-5100 Konvansiyonel Sistem Yangýn Alarm Butonu
Buton, üzerindeki ele zarar vermeyen plastik film kaplý cam kýrýlarak aktive edilir.
Cam kýrýldýðýnda normalde cama dayalý duran bir mikro anahtar serbest hale
gelerek konum deðiþtirir.

MG-5120 Konvansiyonel Sistem Yangýn Alarm Butonu, resetlenebilir
MG-5130 Konvansiyonel Yangýn Alarm Butonu, hava þartlarýna dayanýklý (IP67)
Buton, üzerindeki esnek plastik perdeye bastýrýlarak aktive edilir. Plastik perdeye dayalý
duran mikro anahtar serbest hale gelerek konum deðiþtirir ve eski konuma getirilene
kadar bu durumda kalýr. MG-5130 konvansiyonel yangýn alarm butonu hava þartlarýna
dayanýklý ve IP67 koruma sýnýfýna haizdir.

MG-4000 Paralel Ýhbar Lambasý
Paralel ihbar lambasý, asma tavan veya yükseltilmiþ döþeme içerisinde kalan ve alarm
veren dedektörlerin alarm yerini saptamayý saðlar.

Güç Kaynaðý Üniteleri
Güç kaynaðý üniteleri, 24V DC, 2,5A, 4A, 5A ve 10A çýkýþ güçlerine sahiptirler. �Toprak /
Akü / Sigorta / 220V AC kesilmesi gibi� hata algýlama özelliklerine ve mikroiþlemci tabanlý
dizayna sahiptir.

MG-5000 Elektronik Siren
MG-5200 Flaþörlü Siren
Ýç mekanlarda kullanýma uygun sirenler, 1m mesafede 105dB(A)@24V DC ses gücüne
sahiptir. Flaþörlü sirenler 3W, 150/dakika oranýnda çakar güce sahiptir.

MG-5400 Elektronik Yangýn Zili
MG-5400 elektronik yangýn zili, düþük akým tüketiminde üstün performans beklentisini
karþýlamak üzere tasarlanmýþtýr. Zilin mikro-motor ünitesi, elektromanyetik alanlarýn ve
radyo frekanslarýnýn etkilerini azaltacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Ürün kodu

MG-4000

MG-4100

MG-5100

MG-5120

MG-5130

MG-5000

MG-5200

MG-5400

MG-7050

MG-7080

ML-0515

ML-05110

Açýklama

Paralel ihbar lambasý

Paralel ihbar lambasý montaj kutusu

Konvansiyonel yangýn alarm butonu

Yangýn alarm butonu, resetlenebilir

Yangýn alarm butonu, hava þartlarýna dayanýklý (IP67)

Elektronik siren, kýrmýzý, 12/ 24V DC

Flaþörlü siren, kýrmýzý, 12/ 24V DC

Elektronik yangýn zili, kýrmýzý, 24V DC, 150mm

Mavigard SMPS anahtarlamalý güç kaynaðý, 2.5A

Mavigard SMPS anahtarlamalý güç kaynaðý, 4A

Maxlogic SMPS anahtarlamalý güç kaynaðý, 5A

Maxlogic SMPS anahtarlamalý güç kaynaðý, 10A

AKSESUAR
MODELLERÝ
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MG-1910 havalandýrma kanallarýnda duman algýlamasý için kullanýlýr ve hem venturi borusu hem de montaj
kutusu, duman dedektörüne optimum hava akýþý saðlamak için özel olarak dizayn edilmiþtir.

MG-1910 Mavigard superflow havalandýrma kanalý
örnek alma cihazý

Optik duman ve iyonize duman dedektörleri için fonksiyonel bir test ürünüdür.

ML-0130 duman dedektörü test spreyi

Özellikler

01. UL standardýna uygun
02. Alev almaz özelliðe sahiptir
03. Zehirli deðildir
04. Silikon yapý içermez,

ozon dostudur
05. Dedektöre zarar vermez

ML-0130, optik duman ve iyonize duman
dedektörlerini test etmek için elle kullanýlabilen
bir test ürünüdür.
Zemin seviyesinden itibaren hýzlý ve kolay
püskürtme, güvenli, kararlý ve ekonomik bir
test yöntemi olarak yerini alýr.

ML-0130
Duman dedektörü
test spreyi

Özellikler

01. IP 54 koruma sýnýfý ve
ABS gövdeye sahiptir

02. Kolay kurulum
03. Ýnsan hatalarýný önleyecek þekilde

tasarlanmýþ montaj kutusu
04. Üst kapakta bulunan test deliði

Sistem; güvenli yangýn algýlama için gerekli
olan 0,2 m/s�lik hava akýþ hýzýný elde edebilen
tasarýma sahiptir.
Hava örnekleme borusu: Alüminyum yapýya
sahip venturi borusunun uzunluðu 0,6 metredir.

MG-1910
Mavigard superflow

Ürün kodu

MG-1910.A

MG-1910.K

Açýklama

Havalandýrma kanalý örnek alma cihazý, 60cm venturi

boru ve adresli optik duman dedektörü dahil

Havalandýrma kanalý örnek alma cihazý, 60cm venturi

boru ve konvansiyonel optik duman dedektörü dahil

MAVÝGARD SUPERFLOW
MODELLERÝ

Ürün kodu

ML-0130

Açýklama

Duman dedektörü test spreyi

ÜRÜN
MODELLERÝ
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