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SF6 GAZLI AYIRICI ‘ SF6 GAS INSULATED DISCONNECTOR

BNA TiPi SF6 GAZLI AYIRICININ OZELLIKLERI

BNA SF6 Gazli Ayiricilar, epoksi regcineden dékim govde icerisinde, “muhurli basing sistemi” ile kapatiimis olup; 3 kutuplu ve 2
konumludur.

Uretim asamasinda 1,5 bar basingta SF6 gazi doldurulan ve gaz sizdirmazli§i fabrikada kontrol edilerek kullaniciya sunulan BNA
tipi ayincilar; normal kosullarda 20 yillik isletme dmri boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen yapidadir. Ayirici gévdesinin tek parga
olmasi nedeniyle, gaz kacagina sebep olabilecek birlesme ylizeyleri olabildigince kii¢iltilerek SF6 gazi sizdirmazliginin garanti .
altina alinmistir.

isletme sirasinda, beklenmedik sekilde SF6 gaz basincinin tehlikeli bir diizeye ¢ikmasi durumunda, gazin isletme personeli igin
tehlike olusturmayacak sekilde bosaltilmasini saglamak igin ayirici gévdesinin arka kapaginda bir membran yer almaktadir.

isletme personelinin emniyetini saglayan topraklama ayiricisi; standartlara uygun olarak kisa devre lizerine kapama yapabilecek
yetenekte ve epoksi gévdenin diginda hava yalitiml olarak monte edilecek sekilde tasarlanmistir. Yanlis manevra olasiligini
ortadan kaldirmak icin BNA tipi ayirici ile topraklama ayiricisi arasinda mekanik kilittleme yer almaktadir.

CALISMA SISTEMI

BNA tipi ayirict mekanizmasinda kapama ve acma islemleri elle gerceklestirilir. Topraklama ayiricisinin kapama islemi, yayin
kurulmasi ile operatoér hareketinden bagimsiz olarak, agma islemi ise, operatoér hareketine bagimh olarak tamamlanir. Caligtirma
mekanizmasi, kontaklarin acik ve kapali konumlarini givenilir sekilde gdsteren konum gostergeleri ile denetlenmektedir.

Standart olarak, 2NA+ 2NK yardimci kontak verilmekte olup; talep dogrultusunda ilave kontak verilebilmektedir.

BNA TiPi GAZLI AYIRICILARIN KULLANICIYA SAGLADIGI AVANTAJLAR

-Uzun igletme 6mru,
-Yiksek isletme glivenligi ve elektriksel dayanim,
-Bakim gerektirmeyen aktif parcalar sayesinde ekonomik isletme,

TEKNIK OZELUIKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER - ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Anma Gerilimi (Rated Voltage) Ur(kV) 12 24 36
Anma Sebeke Frekansli Dayanma Gerilimi, 50 Hz, 1dak. (Power Frequency Withstand Voltage, 50Hz, 1min.) ud(kV)

A) Topraga Gore ve Fazlar Arasi (Towards the Ground and Between Phases) 28 50 70

B) Ayirma Araliginda (Across the Isolating Distance) 32 60 80
Anma Yildinm Darbe Gerilimi, 1.2/50ms (Rated Impulse Withstand Voltage 1.2/50ms) Up(kV)

A) Topraga Gore ve Fazlar Arasi (Towards the Ground and Between Phases) 75 125 170

B) Ayirma Araliginda (Across the Isolating Distance) 85 145 195
Anma Frekansi (Rated Frequency) f(Hz) 50/60
Anma Akimi (Rated Current) Ir(A) 630/1250
Anma Tepe Dayanim Akimi (Rated Peak Withstand Current) Ip(kA) 40 40 40
Anma Kisa Streli Dayanim Akimi, 1s (Rated Short-Time Withstand Current,1s) Ik(kA) 16/25 16/25 16/25
Sinif (Class) M1 YES

NPRA AMA AYIE AR

a) Anma Kisa Siireli Dayanim Akimi, 1s (Rated Short-Time Withstand Current,1s) Ik (KA) 16 16 16
b) Anma Kisa Devre Kapama Akimi (Rated Short-Circuit Making Current) Ima(kA) 40 40 40
c) Sinif (Class) (= YES
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Uriinler Kuru ve Tozsuz Ortamda ve Belirtilen Sicaklik Degerlerinde Muhafaza Edilmelidir.
The Products Must Be Stored In a Dry and Dust Free Area and With Limited Temperature Variations

Stoklama Ortam Sicaklidi - For Stocking: Form -40C to + 70 C
Calisma Ortam Sicakligi - For Working: From -5C to + 40 C
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12kV | 165 170 840
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