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BS SERİSİ                                                                                                    . 
               KABLOLU VE KABLOSUZ BİNA DIŞI SİRENLER 
 

BS serisi bina dışı uyarı cihazları her 
profesyonel tesisat için mükemmel 
imkânlar sunar. 
 
BS – 1 serisi olağanüstü güvenilirlik, 
kurcalamalara karşı koruma ve çelikten 
yapılma iç muhafaza bağlantısı sağlar. 
Yüksek PERFORMANSLI  kablolu 
modelleri paslanmaz çelikten imal edilmiş 
iç muhafaza ve xenon lambalara sahiptir. 

 
 

BS – 3 açık alan sireni tek başına kendi 
bataryası ile çalışabilen, ilave bir güç 
kaynağı gerektirmeyen ve tek yönlü FSK 
modülasyonlu bir ünitedir. Bir bağlantı 
çıkışı ile herhangi bir kontrol paneli 
tarafından çalıştırılabilir. 

 
 
 
 
 
 
BS - 1 
KABLOLU AÇIK ALAN SİRENİ  
* Yenilikçi ve kompakt tasarım 
* 120 desibel çıkış gücü 
* Düşük güç tüketimi 
* Çalışma frekansı: 0,5 den 3 Khz’a kadar  
* Yüksek kalitede ABS ve polikarbon 
muhafaza 
* Muhafazalı ve kurcalamaya karşı korumalı 
* Xenon lambası ve LED ile birlikte 
paslanmaz çelikten yapılmış iç muhafazası 
olan modelleri mevcuttur. 
* Ölçüleri : (Yükseklik x genişlik x derinlik)     
280 x 195 x 100 mm (11”  x 7,6" x 4")  

 
 
 
 
 
BS - 3 
KABLOSUZ AÇIK ALAN SİRENİ 
* Verici kiti 
* Çift dönüşümlü kablosuz alıcı ile birlikte siren 
modülü 
* RSSI denetimi 
* Tam denetim ve kontrol 
* Alçak güç göstergesi 
* Muhafazalı ve kurcalamaya karşı korumalı 
* Hiçbir harici güç kaynağına ihtiyaç göstermeme 
özelliği 
* Ölçüleri : (Yükseklik x genişlik x derinlik)              
280 x 195 x 100 mm (11”  x 7,6" x 4")  


