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CIMR-E7Z

Varispeed E7
Pompalar ve fanlar için frekans invertörleri
• Enerji tasarruf fonksiyonu.
• Tahsis edilmiş HVAC 

fonksiyonları ile ileri seviyeli PID kontrolörü.
• Harmonik azaltma için 12 puls çalışma.
• Hız arama.
• Standart RS-485 haberleşme - MODBUS.
• Opsiyonel network kartları (DeviceNet, Profibus, 

CANOpen, LONWORKS).
• PLC Opsiyon kartı.
• PC yapılandırma aracı CX-Drive.
• CE, UL, ve cUL işaretleri ile Lloyds onayı.
E7 IP54
• Dayanıklı metal şase.
• LCD operatör.
• Dahili RFI filtresi.
Özelleştirilmiş yazılım
• İnvertör yazılımı özel uygulamaları karşılayacak 
şekilde özelleştirilebilir.

• Örnekler:
Pompa Dizisi (S-8801).

*Detaylı bilgi için lütfen CASE yazılım bölümüne başvurun.
Nominal Değerler
• 200 V Sınıf 0,4 ile 110 KW.
• 400 V Sınıf 0,4 ile 300 KW.

Sistem Konfigürasyonu
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Haberleşme Kartı PLC Opsiyon Kartı

3G3IV�PCN329�E 
İnvertör PC kablosu

3G3IV�PCN126/326 
Dijital Operatör
Uzatma Kablosu

JVOP�161�OY 
Dijital Operatör
(LED ekran)

JVOP�160 OY 
Dijital Operatör
(LED ekran)

CX�Drive

Hat Filtresi

LKEB_ Frenleme
Resistör Ünitesi

CDBR_B 
Frenleme Ünitesi

Frenleme Aksesuarları

VARISPEED E7

* E7 IP54 tipleri dahili filtre invertörlerdir.

* bakınız  not
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2 CIMR-E7Z

Model Tanıtımı

200 V Sınıfı

400 V Sınıfı

Model CIMR-E7Z 20P4 20P7 21P5 22P2 23P7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110
Uygulanabilir maks. 
motor çıkışı*1

1. Maks. uygulanabilir motor çıkışı için standart 4-kutuplu motorlar kullanılır. Nominal akımı motor nominal akım aralığı içerisinde olan invertör modelini seçin. 
2. 12-faz rektifikasyon için besleme gerilimi için 3-kablolu transformatör gereklidir

kW 0,55 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110

Ç
ık
ış

 
ka

ra
kt

er
is

tik
le

ri Invertör Kapasitesi kVA 1,2 1,6 2,7 3,7 5,7 8,8 12 17 22 27 32 44 55 69 82 110 130 160

Nominal Akım A 3,2 4,1 7,0 9,6 15 23 31 45 58 71 85 115 145 180 215 283 346 415

Maks. Gerilim 3-faz; 200, 220, 230, veya 240 VAC (Giriş gerilimi ile orantılıdır.)

Maks. çıkış frekansı 200,0

G
üç

 K
ay

na
ğı

 
H

ar
m

on
ik

Nominal Giriş Gerilimi 
ve Frekansı

3-faz, 200/208/220/230/240 VAC, 50/60 Hz

İzin Verilen Gerilim
Dalgalanma

+% 10, -% 15

İzin Verilen Frekans 
Dalgalanması

±% 5

Harmonik 
Dalga 
Önlenmesi

DC Reaktör Opsiyonel Dahili

12-Puls Giriş Mümkün değil Mümkün*2

Model CIMR-E7ZZ 40P4 40P7 41P5 42P2 43P7 44P0 45P5 47P5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220 4300
IP54 Model: CIMR-E7Z --- --- --- --- --- --- --- 47P52 40112 40152 40182 40222 40302 40372 40452 40552 --- --- --- --- --- --- --- ---

Uygulanabilir maks. 
motor çıkışı*1

1. Maks. uygulanabilir motor çıkışı için standart 4-kutuplu motorlar kullanılır. Nominal akımı motor nominal akım aralığı içerisinde olan invertör modelini seçin. 
2. 12-faz rektifikasyon için gerilim besleme üzerinde 3-kablolu transformatör gereklidir
* 400V sınıf için

kW 0,55 0,75 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 300

Ç
ık
ış

 
ka

ra
kt

er
is

tik
le

ri 
m

ak
s. Invertör 

Kapasitesi
kVA 1,4 1,6 2,8 4,0 5,8 6,6 9,5 13 18 24 30 34 46 57 69 85 110 140 160 200 230 280 390 510

Nominal Akım A 1,8 2,1 3,7 5,3 7,6 8,7 12,5 17 24 31 39 45 60 75 91 112 150 180 216 260 304 370 506 675
Maks. Gerilim 3-faz; 380, 400, 415, 440, 460, veya 480 VAC (Giriş gerilimi ile orantılıdır.)

Maks. çıkış Frekansı 200,0

G
üç

 
K

ay
na

ğı

Nominal Giriş Gerilimi 
ve Frekansı

3-faz, 380, 400, 415, 440, 460 veya 480 VAC, 50/60 Hz

İzin Verilen Gerilim
Dalgalanma

+% 10, -% 15

İzin Verilen Frekans 
Dalgalanması

±% 5

Harmonik 
Dalga 

Önlenmesi

DC Reaktör Opsiyonel Dahili
12-Puls Giriş Mümkün değil Mümkün*2

C I M R  –  E 7  Z  4  0 P 4  0
İnvertör Koruyucu Ekler

 0: Açık şasi tipi (IP00)
 1: Kapalı tip (IP20 / NEMA 1)
 2: Kapalı tip (IP54)

Uygulanabilir Maks. Motor Çıkışı
 0P4: 0,4 kW

 022: 22 kW

 300: 300 kW

E7 serisi

Özellikler
Z: Avrupa standartı 
 özellikler

Gerilim
 2: 200 V sınıfı
 4: 400 V sınıfı

"P" ondalık nokta
   gösterir[                               ]

~
~
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Varispeed E7 3

Ekler

Ortak Özellikler

Model CIMR-E7Z 20P4 20P7 21P5 22P2 23P7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110

20
0V

 S
ın
ıfı Kapalı Tip

(IEC IP20)
Standart olarak mevcuttur Opsiyon olarak mevcuttur Mevcut 

değil
Açık Şaseli Tipi 

(IEC IP00)
Kapalı tipin üst ve alt kapağının 

çıkartılması ile mümkündür
Standart olarak mevcuttur

Model CIMR-E7Z 40P4 40P7 41P5 42P2 43P7 45P5 47P5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220 4300

40
0V

 S
ın
ıfı

K
ap

al
ı

Kapalı Tip
(IEC IP20)

Standart olarak mevcuttur Opsiyon olarak mevcuttur Mevcut değil

Açık Şasi Tipi (IEC IP00) Kapalı tipin üst ve alt kapağının 
çıkartılması ile mümkündür

Standart olarak mevcuttur

Kapalı Tip (IP54) --------------------- Standart olarak mevcuttur ----------------------

Model Numarası
CIMR-E7Z Özellik

K
on

tr
ol

 k
ar

ak
te

ris
tiğ

i

Kontrol metodu Sinüs dalgası PWM 
V/f kontrol

Hız kontrol aralığı 1:40
Hız kontrol hassasiyeti ± 3 (25°C ± 10°C)
Frekans kontrol aralığı 0,0 ile 200,0 Hz
Frekans hassasiyeti 
(sıcaklık karakteristikleri)

Dijital referanslar: ±% 0,01 (-10°C ile + 40°C)
Analog referanslar: ±% 0,1 (25°C ± 10°C)

Frekans ayar
çözünürlüğü

Dijital referanslar: 0,01 Hz
Analog referanslar: 0,025/50 Hz (11 bit artı işareti)

Çıkış frekans çözünürlüğü 0,01 Hz
Frekans ayar sinyali 0 ile +10 V, 4 ile 20 mA
Hızlanma/Yavaşlama süresi 0,01 ila 6000,0 s (bağımsız hızlanma ve yavaşlama ayarları için seçilebilir 2 kombinasyon)
Frenleme torku Yaklaşık % 20 
Ana kontrol fonksiyonları Anlık güç kaybı için yeniden başlama, hızlı aramalar, aşırı tork algılama, 5-hız kontrolü (maksimum), hızlanma/yavaşlama süre 

değişimleri, S-eğrisi hızlanma, 3-kablolu kontrol, autotuning, soğutma fanı ON/OFF kontrolü, tork kompansasyon, sıçrama 
frekansları, frekans referansları için üst ve alt limitler, başlatma ve durdurma için DC frenleme, yüksek kayma freni, 

PI kontrol (uyku fonksiyonlu), enerji tasarruf kontrolü, MEMOBUS haberleşmeleri (RS-485/422 maksimum 19,2 kbps), 
hata sıfırlama ve fonksiyon kopyalama.

K
or

uy
uc

u 
fo

nk
si

yo
nl

ar

Motor koruma Elektronik termal aşırı yük rölesi ile koruma.
Anında aşırı akım koruması Nominal çıkış akımının yaklaşık % 200’ünde durur.
Sigorta atma koruması Sigorta attığında durur.
Aşırı yük koruması  1 dakika için nominal akımın % 120’si
Aşırı gerilim koruması 200 Sınıfı İnvertör: Ana devre DC gerilimi 410 V üzerinde olduğunda durur.

400 Sınıfı İnvertör: Ana devre DC gerilimi 820 V üzerinde olduğunda durur.
Düşük gerilim koruması 200 Sınıfı İnvertör: Ana devre DC gerilimi 190 V altında olduğunda durur.

400 Sınıfı İnvertör: Ana devre DC gerilimi 380 V altında olduğunda durur.
Anlık güç kaybında devam Anlık güç kaydı yöntemini seçerek, güç 2 s. içerisinde geri gelirse çalışmaya devam edilebilir.
Soğutucunun aşırı ısınması Termistör ile koruma.
Durmanın önlenmesi Hızlanma, yavaşlama veya çalışma esnasında durmanın önlenmesi.
Topraklama koruması Elektronik devreler ile koruma.
Şarj göstergesi Ana devre DC gerilimi yaklaşık 50 V ve üzerinde olduğunda yanar.

Koruyucu yapı Kapalı, duvara monte edilen tip (NEMA 1): 18,5 kW veya daha az (200 V ve 400 V sınıfı İnvertörler için aynı)
Açık şasi tipi (IP00): 22 kW veya daha fazla (200 V ve 400 V sınıfı İnvertörler için aynı)

Kapalı, duvara monte edilen tip (IP54): 7,5 kW ile 55 kW arasında (400 V sınıfı İnvertörler)

O
rt

am

Çevre çalışma 
sıcaklığı

-10°C ila 40°C (Kapalı duvara monte edilen tip)
-10°C ile 45°C (Açık şasi tipi)

Çevre çalışma nemi Maks. % 95 (yoğunlaşma olmadan)
Depolama sıcaklığı - 20°C ila + 60°C (nakliye esnasında kısa süreli ısı)
Uygulama alanı İç mekanda (aşındırıcı gaz, toz vs. olmadan)
Yükseklik 1000 m maks.
Vibrasyon 10 ile 20 Hz, 9,8 m/s2 maks.; 20 ile 50 Hz, 2 m/s2 maks

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



4 CIMR-E7Z

Boyutlar

Açık Şaseli Tipi (IECIP00)

Gerilim Uygulanabilir Maks. 
Motor Çıkışı

kW

İnvertör 
CIMR-E7Z

Şek. Boyutlar mm olarak Yaklaşık 
Kütle 

kg

Soğutma 
YöntemiW H D W1 H1 H2 D1 T1 d

 2
00

 V
 S
ın
ıfı

 (3
-fa

z)

0,4 ----

Mevcut değil lütfen alt ve üst kapağı çıkartarak IP20 tip kullanın

0,75 ----
1,5 ----
2,2 ----
3,7 ----
5,5 ----
7,5 ----
11 ----
15 ----
18,5 ----
22 2022 0 3 250 400 258 195 385 7,5 100 2,3 M6 21 Fan 

Soğutmalı30 2030 0 275 450 220 435 24
37 2037 0 375 600 298 250 575 12,5 100 3,2 M10 57
45 2045 0 328 130 63
55 2055 0 450 725 348 325 700 86
75 2075 0 87
90 2090 0 500 850 358 370 820 15 4,5 M12 108
110 2110 0 575 885 378 445 855 140 150

40
0 

V 
Sı

nı
fı 

(3
-fa

z)

0,4 ----

Mevcut değil lütfen alt ve üst kapağı çıkartarak IP20 tip kullanın

0,75 ----
1,5 ----
2,2 ----
4,0 ----
5,5 ----
7,5 ----
11 ----
15 ----
18,5 ----
22 4022 0 3 275 450 258 220 435 7,5 100 2,3 M6 21 Fan 

Soğutmalı30 4030 0
37 4037 0 325 550 283 260 535 105 36
45 4045 0
55 4055 0
75 4075 0 450 725 348 325 700 12,5 130 3,2 M10 88
90 4090 0 89
110 4110 0 500 850 358 370 820 15 4,5 M12 102
132 4132 0 120
160 4160 0 575 916 378 445 855 45,8 140 160
185 4185 0 710 1305 413 540 1270 15 125,5 260
220 4220 0 280
300 4300 0 916 1475 413 730 1440 405

Şek. 1

W

W1 4�d

H
2

(5)
D1

D
H

1 H

T1

(5)(5)
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Varispeed E7 5

Kapalı Tip (IEC IP20)

Gerilim Uygulanabilir Maks. 
Motor Çıkışı

kW

İnvertör 
CIMR-E7Z

Şek. Boyutlar mm olarak Yaklaşık 
Kütle 

kg

Soğutma 
YöntemiW H D W1 H0 H1 H2 H3 D1 T1 d

20
0 

V 
Sı

nı
fı 

(3
-fa

z)

0,4 20P4 1 1 140 280 157 126 280 266 7 --- 39 5 M5 3 Kendinden 
Soğutmalı0,75 20P7 1

1,5 21P5 1
2,2 22P2 1
3,7 23P7 1 177 59 4 Fan 

Soğutmalı5,5 25P5 1
7,5 27P5 1 2 200 300 197 186 300 285 8 0 65,5 2,3 M6 6
11 2011 1 310 10 7
15 2015 1 240 350 207 216 350 335 7,5 0 78 11
18,5 2018 1 380 30
22 2022 1 3 254 535 258 195 400 385 135 100 24
30 2030 1 279 615 220 450 435 165 27
37 2037 1 380 809 298 250 600 575 12,5 209 3,2 M10 62
45 2045 1 328 130 68
55 2055 1 453 1027 348 325 725 700 302 94
75 2075 1 95

40
0 

V 
Sı

nı
fı 

(3
-fa

z)

0,4 40P4 1 1 140 280 157 126 280 266 7 --- 39 5 M5 3 Kendinden 
Soğutmalı0,75 40P7 1

1,5 41P5 1
2,2 42P2 1 177 59 4 Fan 

Soğutmalı3,7 43P7 1
4,0 44P0 1
5,5 45P5 1
7,5 47P5 1 2 200 300 197 186 300 285 8 --- 65,5 2,3 M6 6
11 4011 1
15 4015 1 240 350 207 216 350 335 7,5 78 10
18,5 4018 1
22 4022 1 3 275 535 258 220 450 435 85 100 24
30 4030 1
37 4037 1 325 715 283 260 550 535 105 40
45 4045 1 105
55 4055 1
75 4075 1 453 1027 348 325 725 700 12,5 302 130 3,2 M10 96
90 4090 1 97
110 4110 1 504 1243 358 370 850 820 15 393 4,5 M12 122
132 4132 1 130
160 4160 1 579 1324 378 445 918 855 45,8 408 140 170

3W

H
0 HH
1

H
2

H
3 4W1 D1

D
W

W1

3

H
1

H
2

D

H
0

D1

4
H

4�d 4�d

W

W1

H
3

H
0

H
1

H
2

D1
D(5)H

10

4�d

T1

(5)(5)

H

Şek. 1 Şek. 2 Şek. 3

T1 T1

E7Z 20P41 ile E7Z25P51

E7Z40P41 ile E7Z45P51

E7Z 27P51 ile E7Z20181

E7Z47P51 ile E7Z40181

E7Z 20221 ile E7Z20751

E7Z40221 ile E7Z41601

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



6 CIMR-E7Z

Kapalı Tip, Duvara monte edilen tip İnvertörler (IP54 Tip)

Komponentlerin isimleri

Aksesuarlar
Aşağıdaki parçalar paket içinde invertörle birlikte sağlanır.

* Her kablo kanalı için kilitleyici somun ayrıca sağlanır.

Gerilim
Uygulanabilir Maks. 

Motor Çıkışı
 kW

İnvertör
CIMR-E7Z

Boyutlar mm olarak
Isı kaybı (W) Soğutma 

YöntemiW H D W1 H1 H2 T1 d Yaklaşık 
Kütle (kg)

40
0 

V 
Sı

nı
fı 

(3
-fa

z)

7,5 47P52 350 600 240 260 576 9 2.5 M8 25 304 Fan
11 40112 427
15 40152 260 30 536

18,5 40182 662
22 40222 410 650 300 370 620 12 2.5 M10 43 754
30 40302 989
37 40372 580 750 330 410 714 11 2,5 M14 71 1145
45 40452 1317
55 40552 1701

Parça Adı Mikt

Kablo kılıfı (giriş için)* 1

Kablo kılıfı (motor çıkışı için)* 1

Kablo kılıfı (kontrol için)* 1

Kablo kılıfı (fieldbus için)* 1

Kapi anahtari 1

Kör fiş (kontrol kablosu girişi) 1

Kör fiş (fieldbus kablosu girişi) 1

W W 1

H

H
1

H
2t1

D 4�d

Duvara monte

İnvertör ekleri

Dijital operatör

Kapı kilitleri

Kapı

İsim plakası

Montaj delikleri

Kablo giriş plakası

Güç girişi 
(Plastik kanalı)

Motor çıkışı
(7,5 kW ile 30 kW : Metal kanal)
37 kW ile 55 kW : Plastik kanal)

Kontrol

Field bus 
(Opsiyon)

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



Varispeed E7 7

Filtreler

Model
Boyutlar

A B C D E F G H I J K L
200V 3G3RV-PFI2035-SE 330 141 46 281 313 115 5,5 M5 23 126 266 M5

3G3RV-PFI2060-SE 355 206 60 302 336 175 6,5 M6 30 186 285 M6
3G3RV-PFI2100-SE 408 236 80 355 390 205 6,5 M6 40 216 335 M6

400V 3G3RV-PFI3010-SE 330 141 46 281 313 115 5,5 M4 23 126 266 M5
3G3RV-PFI3018-SE 330 141 46 281 313 115 5,5 M4 23 126 266 M5
3G3RV-PFI3035-SE 355 206 50 302 336 175 6,5 M5 25 186 285 M6
3G3RV-PFI3060-SE 408 236 65 355 390 205 6,5 M6 32,5 216 335 M6

Model
Boyutlar

A B C D E F G H
200V 3G3RV-PFI2130-SE 310 180 90 280 295 65 6,5 M10

3G3RV-PFI2160-SE 380 170 120 350 365 102 6,5 M10
3G3RV-PFI2200-SE 518 240 130 480 498 90 8,2 M10

400V 3G3RV-PFI3070-SE 329 185 80 300 314 55 6,5 M6
3G3RV-PFI3130-SE 310 180 90 280 295 65 6,5 M10
3G3RV-PFI3170-SE 380 170 120 350 365 102 6,5 M10
3G3RV-PFI3200-SE 518 240 130 480 498 90 8,3 M10
3G3RV-PFI3400-SE 386 115 260 306 240 235 12,0 M12
3G3RV-PFI3600-SE 386 135 260 306 240 235 12,0 M12
3G3RV-PFI3800-SE 564 160 300 516 420 275 9,0 M12

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



8 CIMR-E7Z

Frenleme Ünitesi Boyutları

Frenleme Resistör Ünitesi (Ayrı olarak monte edilen tip) Boyutları

Model CDBR-2015 B, -2022 B, -4030B, -4045 B Model CDBR-2110 B

Kütle 1,8 Kg Kütle 8,5 Kg
Model CDBR-4220 B

Kütle 12 Kg

4�M4 MTG Delikler 72

3838

128
140

30 veya 
daha fazla

30 veya 
daha fazla 138,5

114,5

3�uçlu Kablo Girişi
(20 Çap: Kauçuk Kovan)

66,5

10
0 

ve
ya

 d
ah

a 
fa

zl
a

15
0

10
0 

ve
ya

 d
ah

a 
fa

zl
a

13
8

140

104

Uç Kablo Girişi
(28 Çap:  
Kauçuk Kovan)

2�uçlu Kablo Girişi
(35 Çap:  
Kauçuk Kovan)

111
156

200

100

59
30 

veya 
daha  
fazla

50

140
180

12 36
,5

31
7

10
0 

ve
ya

 d
ah

a a
z

10
0 

ve
ya

 d
ah

a a
z

73

35
0

37
0

4�M6 
MTG Delikler

Ada Devre
Terminal 
M6

30 
veya 
daha  
fazla

Uç Kablo Girişi
(28 Çap:  
Kauçuk Kovan)

2�uçlu Kablo Girişi
(35 Çap:  
Kauçuk Kovan)

156,5

210

104

118,5 50

210
250 200

156
111

9 36
,5

10
0 

ve
ya

 d
ah

a 
fa

zla
10

0 
ve

ya
 d

ah
a 

fa
zla

3
1
7

3
5
5

37
0

70

4�M6 
MTG Delikler

Ada Devre
Terminal 
M6

30 
veya 
daha  
fazla

30 
veya 
daha  
fazla

Gerilim Model 
LKEB-_

Boyutlar mm olarak Kütle 
kgA B C D MTG Vida

220 V 
Sınıfı

20P7 105 275 50 260 M5 x 3 3,0
21P5 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
22P2 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
23P7 130 350 75 335 M5 x 4 5,0
25P5 250 350 200 335 M6 x 4 7,5
25P5 250 350 200 335 M6 x 4 8,5

400 V 
Sınıfı

40P7 105 275 50 260 M5 x 3 3,0
41P5 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
42P2 130 350 75 335 M5 x 4 4,5
43P7 130 350 75 335 M5 x 4 5,0
45P5 250 350 200 332 M6 x 4 7,5
47P5 250 350 200 332 M6 x 4 8,5

MTG Vida

30 veya  
daha fazla

30 veya  
daha fazla

A

C

D B

150

15
0 

ve
ya

 d
ah

a 
fa

zla
15

0 
ve

ya
 d

ah
a 

fa
zla

Gerilim Model 
LKEB

Boyutlar mm olarak Kütle 
kgA B C D MTG Vida

220 V 
Sınıfı

2011 266 543 246 340 M8 x 4 10
2015 356 543 336 340 M8 x 4 15
2018 446 543 426 340 M8 x 4 19
2022 446 543 426 340 M8 x 4 19

400 V 
Sınıfı

4011 350 412 330 325 M6 x 4 16
4015 350 412 330 325 M6 x 4 18
4018 446 543 426 340 M8 x 4 19
4022 446 543 426 340 M8 x 4 19
4030 356 956 336 740 M8 x 4 25
4037 446 956 426 740 M8 x 4 33
4045 446 956 426 740 M8 x 4 33

MTG Vida

20
0 

ve
ya

  
da

ha
 fa

zl
a

20
0 

ve
ya

  
da

ha
 fa

zl
a

50 veya  
daha fazla

50 veya  
daha fazla

A
260

C

D B

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



Varispeed E7 9

Ekler
Isı Yalıtım Harici Montaj Eki
200/400 V sınıfı 18,5 kW veya altındaki Varispeed E7 invertörler ısı yalıtıcının harici olarak monte edilmesi için bu eke ihtiyaç duyar. 
Bu ek, invertörün dış genişlik ve yükseklik boyutlarını genişletir. (22 kW veya üstü invertörler için ek gerekli değildir.)

Soğutucunun Harici Montajı için Panel Kesimi (Isı Yalıtıcı)

W1
W D1 D2

D3 veya üstü

DuvarMontaj Paneli

H
1 H

Model 
CIMR-E7Z

Ek 
Sipariş Kodu

Boyutlar mm olarak
W H W1 H1 D1 D2 D3

20P4 EZZ08676A 155 302 126 290 122,6 37,4 40
20P7
21P5
22P2
23P7 57,4 60
25P5
27P5 EZZ08676B 210 330 180 316 136,1 63,4 70
2011
2015 EZZ08676C 250 392 216 372 133,6 76,4 85
2018
40P4 EZZ08676A 155 302 126 290 122,6 37,4 40
40P7
41P5
42P2 57,4 60
43P7
45P5
47P5 EZZ08676B 210 330 180 316 136,1 63,4 70
4011
4015 EZZ08676C 250 392 216 372 133,6 76,4 85
4018

    

Şek. 3

Şek. 2

A

B

W

W1 (H
3)

(H
3)

(H
2)

(H
2)

H
1 H

2�5 Çap. Delikler4�d Üst

a a

a ab

b

(W3)(W3)
(W2)(W2)

W1
W

a a

4�d Üst

(H
2)

(H
3)

(H
2)

(H
3)

H
1 H

B

A (W3)(W3)

(W2)(W2)

a a

W1
W

a a

4�d Üst

(5
9)

(H
3)

(1
9)

(H
3)

H
1 H

B

A (W3)(W3)

(W2)(W2)

a a
Şek. 1

Model 
CIMR-E7Z

Çizi
m

Boyutlar mm olarak
W H W1 (W2) (W3) H1 (H2) (H3) A B d

20P4 1 155 302 126 6 8,5 290 9,5 6 138 271 M5
20P7
21P5
22P2
23P7
25P5
27P5 210 330 180 8,5 6,5 316 9 7 197 298 M6
2011
2015 250 392 216 8,5 372 9,5 10 233 353
2018
2022 2 250 400 195 24,5 3 385 8 7,5 244 369
2030 275 450 220 435 269 419
2037 375 600 250 54,5 8 575 15 12,5 359 545 M10
2045
2055 450 725 325 700 13,5 434 673
2075
2090 500 850 370 57 8 820 19 15 484 782 M12
2110 575 885 445 55 10 855 555 817
40P4 1 155 302 126 6 8,5 290 9,5 6 138 271 M5
40P7
41P5
42P2
43P7
45P5
47P5 210 330 180 8,5 6,5 316 9 7 197 298 M6
4011
4015 250 392 216 8,5 372 9,5 10 233 353
4018
4022 2 275 450 220 24,5 3 435 8 7,5 269 419
4030
4037 325 550 260 8 535 309 519
4045
4055
4075 450 725 325 54,5 8 700 13,5 12,5 434 673 M10
4090
4110 500 850 370 57 8 820 19 15 484 782 M12
4132
4160 3 575 925 445 55 10 895 *1

1. Boyutlar üst ve alt için farklıdır. Bkz. şek. 3

15 555 817
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10 CIMR-E7Z

Montaj

Standart bağlantılar

M2

M1

MC

MB

MA

L1

L2

L3

PE

M

S2

R/L1

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

S3

S4

S5

S6

S7

SN

SC

SP
24V

+V

AC

A2

A1

0V

E(G)

PP

4 ile 20mA

0 ile 10V
3 2kΩ

E(G)

FM
+ �

AC

FM

R+

R�

S+

S�

IG

1 2

U X

P

P

P

2
1

Motor

�V

Hat
Filtreler*

Ana
kontaktör 

3�faz güç 
kaynağı 

380 ila 480 V
50/60 Hz

Giriş güç faktörünü arttırıcı 
DC reaktör (opsiyonel) 

Kısa devre çubuğu

M4

M3

2kΩ

Geri Run/Stop

Harici hata

Hata sıfırlama

Multi�step hız ayarı 1

Multi�step hız ayarı 2

Jog frekans seçimi

Çok fonksiyonlu 
dijital girişler 
[Fabrika ayarları]

Analog giriş 1: Master 
frekans referansı 
0 ile 10 V (20 kΩ)

Analog giriş güç kaynağı
+15 V, 20 mA

Çok fonksiyonlu analog giriş 1:
[Varsayılan: Frekans Eğilimi
4 ile 20 mA (250Ω)]

Analog giriş güç kaynağı
�15 V, 20 mA

Resistans 
sonlandırma 

MEMOBUS 
haberleşme 
RS�485/422
 
 

Ekranlı kablolar Bükülmüş çift 
ekranlı kablolar 

Çok fonksiyonlu analog çıkış 1
(0 ile 10 V, 2 mA)
[Varsayılan: Çıkış frekansı, 0 ile 10 V]

Çok fonksiyonlu analog çıkış 2
(0 ile 10 V, 2 mA)
[Varsayılan: Çıkış gücü, 0 ile 10 V]

Hata kontakt çıkışı
250 VAC, 1 A maks.
  30 VDC, 1 A maks.

Kontakt çıkış 1
[Varsayılan:  
Çalışma sırasında]

Kontakt çıkış 2
[Varsayılan: Sıfır hız]

Çok fonksiyonlu  
dijital çıkış 
250 VAC, 1 A maks.
  30 VDC, 1 A maks.

Ayar, 
20 kΩ 

Ayar, 
20 kΩ 

Sigorta

Ekranlı 
terminal 

Ekranlı 
terminal 

Ayarlama

İleri Run/Stop S1

Varispeed E7

CIMR�
E7Z47P5

+ �AM
AM

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



Varispeed E7 11

Ana Devre
Gerilim 200 V 400 V

Model CIMR-E7Z 20P4 ile 2018 2022, 2030 2037 ila 2110 40P4 ile 4018 4022 ila 4055 4075 ila 4300
Uygulanabilir Maks. Motor 

Çıkışı 0,4 ile 18,5 kW 22 ile 30 kW 37 ile 110 kW 0,4 ile 18,5 kW 22 ile 55 kW 75 ile 300 kW

R/L1 Ana devre giriş
güç kaynağı

Ana devre giriş 
güç kaynağı

R-R1, S-S1 ve T-T1 gönderimden önce 
kablolanmıştır (Bkz S59).

Ana devre giriş
güç kaynağı

Ana devre giriş 
güç kaynağı

R-R1, S-S1 ve T-T1 gönderimden 
önce kablolanmıştır

S/L2
T/L3

R1 / L11 --- ---
S1/L21
T1/L31
U/T1 İnvertör çıkışı İnvertör çıkışı
V/T2
W/T3

DC reaktör 
( 1- 2)

DC güç kaynağı*1 
( 1 - )

1. 1 -  DC güç girişi listelenmiş UL/c-UL standartı ile uyumlu değil.

DC güç kaynağı 
( 1- 2)*1

Frenleme ünitesi 
( 3 - )

DC reaktör 
( 1- 2)

DC güç kaynağı*1 
( 1 - )

DC güç kaynağı 
( 1- 2)*1

Frenleme ünitesi 
( 3 - )

1
2
3 --- ---

 /l2 ------ Soğutma fanı güç 
kaynağı*2

2. Soğutma fanı güç kaynağı r/l1- s /l2: 200 ile 220 VAC 50 Hz, 200 ile 230 VAC 60 Hz 
(230 V 50 Hz veya 240 V 50/60 Hz güç kaynağı için transformatör gereklidir.)

---
r/l1 --- Soğutma fanı güç 

kaynağı*3

3. Soğutma fanı güç kaynağı r/l1 - s 200 / l2 200: 200 ile 220 VAC 50 Hz, 200 ile 230 VAC 60 Hz, r/l1 - s 400 / l2 400: 380 ile 480 VAC 50/60 Hz

 200 / l2 200 ------
 400 / l2 400

PE ( ) Toprak terminal (100 Ω veya daha az) Toprak terminal (10 Ω veya daha az)

Ana devre yapılandırması

20
0V

 S
ın
ıfı

40
0V

 S
ın
ıfı

40
0V

 S
ın
ıfı

 IP
54

CIMR-E7Z47P5 ile 40182 CIMR-E7Z40222 ile 40552

CIMR-E7Z20P4 ile 2018 CIMR-E7Z2022, 2030 CIMR-E7Z2037 ile 2110

CIMR-E7Z40P4 ile 4018 CIMR-E7Z4022 ile 4055 CIMR-E7Z4075 ile 4300

S/L2
T/L3

R/L1

Güç 
kaynağı 

Kontrol 
devreleri 

V/T2
W/T3

U/T1
EMC
filtre 

1

2

EMC
Filtre

Güç 
Kaynağı

Kontrol 
Devreleri
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12 CIMR-E7Z

Kontrol Devreleri

Not: 1. Varsayılan ayarlar terminaller S3 ile S7 için verilmiştir. 3-telli dizi için, varsayılan ayarlar S5 için 3-telli dizi, 
S6 için multi-step hız ayarı 1 ve S7 için multi-step hız ayar 2 şeklindedir.

2. Herhangi harici bir cihaz için bu güç kaynağını kullanmayın.

3. DC güç kaynağı ile röle bobini gibi reaktif yük kullanırken, daima volan diyodu takın.

Tip No. Sinyal Adı Fonksiyon Sinyal Seviyesi

D
iji

ta
l g

iri
ş 

si
ny

al
le

ri

S1 İleri çalıştır/durdur komutları AÇIK iken ileri çalışma; KAPALI iken durdur. 24 VDC, 8 mA
Fotokupler izolasyonuS2 Geri çalıştır/durdur komutları AÇIK iken geri çalışma; KAPALI iken durdur.

S3 Harici hata girişi*1 AÇIK iken hata. Fonksiyonlar H1-01 ile H1-05 
ayarlanarak seçilir.S4 Hata sıfırlama*1 AÇIK iken sıfırla

S5 Multi-step hız referansı 1*1 
(Master/yardımcı anahtar)

AÇIK iken yardımcı frekans referansı.

S6 Multi-step hız referansı 2*1 AÇIK iken Multi-step ayarı 2.
S7 Jog frekans referansı*1 AÇIK iken jog frekansı.
SC Dijital giriş ortak – –
SN Dijital Giriş Nötr – –
SP Dijital Giriş Güç Kaynağı Dijital girişler için +24 VDC güç kaynağı 24 VDC, 250 mA maks.*2

A
na

lo
g 

gi
riş

 s
in

ya
lle

ri +V 15 V güç çıkışı Analog referanslar için 15 V güç kaynağı 15 V (Maks. akım: 20 mA)
A1 Frekans referansı 0 ile +10 V/% 100 0 ile +10 V (20 kΩ)

A2
Çok fonksiyonlu analog giriş 4 ile 20 mA/% 100

0 V ile +10 V/% 100
0 ile 20 mA/% 100

Fonksiyon H3-09 
ayarlanarak seçilir.

4 ile 20 mA (250Ω)
0 V ile +10 V (20kΩ)
0 ile 20 mA (250Ω)

AC Analog referans ortak – –

E(G)
Ekranlı kablo, opsiyonel toprak hattı
bağlantı noktası

– –

D
iji

ta
l ç
ık
ış

 s
in

ya
lle

ri

M1
Çalışma sinyali
(1NO kontakt)

AÇIK iken çalışma. Çok fonksiyonlu
kontakt çıkışları

Röle kontakları
Kontak kapasitesi: 
1 A maks. 250 VAC 
1 A maks. 30 VDC*3

M2

M3
Sıfır hız AÇIK iken sıfır seviye (b2-01) veya altı

M4

MA Hata çıkış sinyali MA ve MC üzerinde KAPALI iken hata
MB ve MC üzerinde AÇIK iken hataMB

MC

A
na

lo
g 

çı
kı
ş 

si
ny

al
le

ri FM
Çok fonksiyonlu analog çıkış
(frekans çıkışı)

0 ile 10 V, 10 V = % 100 çıkış frekansı Çok fonksiyonlu analog çıkış 1 0 ile +10 V maks. ±% 5
2 mA maks.

AC Analog ortak –

AM Çok fonksiyonlu analog çıkış (akım monitörü) 0 ile 10 V, 10 V = % 200 İnvertör 
nominal akımı

Çok fonksiyonlu analog çıkış 2

R
S-

48
5/

42
2 R+ MEMOBUS haberleşme girişi 2-telli RS-485, R- ve S- yanı sıra R+ ve S+. Diferansiyel giriş,

Fotokupler izolasyonuR-
S+ MEMOBUS haberleşme çıkışı Diferansiyel giriş,

Fotokupler izolasyonuS-
IG Sinyal ortak – –
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Varispeed E7 13

İnvertör Isı Kaybı
200 V Sınıfı

400 V Sınıfı

IP54 için montaj şartları

Model CIMR-E7Z 20P4 20P7 21P5 22P2 23P7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110
Invertör Kapasitesi kVA 1,2 1,6 2,7 3,7 5,7 8,8 12 17 22 27 32 44 55 69 82 110 130 160

Nominal Akım A 3,2 4,1 7,0 9,6 15 23 31 45 58 71 85 115 145 180 215 283 346 415

Is
ı K

ay
bı

 W Fin W 20 27 50 70 112 164 219 374 429 501 586 865 1015 1266 1588 2019 2437 2733

Ünitenin İçi W 39 42 50 59 74 84 113 170 183 211 274 352 411 505 619 838 997 1242

Toplam Isı W 59 69 100 129 186 248 332 544 612 712 860 1217 1426 1771 2207 2857 3434 3975

Fin Kodlama Kendinden soğutmalı Fan soğutmalı

Model CIMR-E7Z 40P4 40P7 41P5 42P2 43P7 44P0 45P5 47P5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220
Invertör Kapasitesi kVA 1,4 1,6 2,8 4,0 5,8 6,0 9,5 13 18 24 30 34 46 57 69 85 110 140 160 200 230 280 390

Nominal Akım A 1,8 2,1 3,7 5,3 7,6 8,0 12,5 17 24 31 39 45 60 75 91 112 150 180 216 260 304 370 506

Is
ı K

ay
bı

 W Fin W 14 17 36 59 80 91 127 193 252 326 426 466 678 784 901 1203 1399 1614 2097 2388 2791 3237 3740

Ünitenin İçi W 39 41 48 56 68 70 82 114 158 172 208 259 317 360 415 495 575 671 853 1002 1147 1372 1537

Toplam Isı Kaybı W 53 58 84 115 148 161 209 307 410 498 634 725 995 1144 1316 1698 1974 2285 2950 3390 3938 4609 5277

Fin Kodlama Kendinden 
soğutmalı Fan soğutmalı

Dahili Isı Yalıtıcı

55°C

45 °C

Üst Kapak

Üst Parça Hava 
Sıcaklığı 
�10 ile 55°C

Açık Şasi 
Tip İnvertör

İnvertör Giriş 
Sıcaklığı 
�10 ile 45°C

Çevresel Donanım
Sıcaklığı 40°C

Alt Kapak

Isı Yalıtıcı

200 V ve 400 V sınıflarındaki 15 kW  
veya altı modeller  
için üst ve alt kapaklarıçıkartın.

200 V/400 V 22 kW veya üstü açık şasi tip invertörler 
kullanırken, ana devrenin kablo ve cıvataları için yer ayırın.

Üst Kapak

50 mm veya daha fazla

50 mm veya daha fazla
120 mm veya daha fazla

120 mm veya daha fazla30 mm veya daha fazla 30 mm 
veya daha fazla

Isı Yalıtıcı

Alt Kapak Yan Alanlar Üst ve Alt Alanlar

Kapak MTG Vida

Hava

Hava

Düzgün soğutma sağlamak amacıyla invertör dik olarak monte edilmelidir. İnvertör takılırken, normal ısı
dağılımını sağlayabilmek için aşağıdaki minimum montaj alanlarını sağlayın. 

Yatay Alan

50 mm min.

50 mm min.

30 mm min. 30 mm min.

120 mm min.

120 mm min.

 

 Hava

Hava

Dikey Alan

1. Her zaman ana devre veya kablo kılıfı dahil kontrol hatlarına yeterli alanı sağlayın. 
2. Eğer invertörler yan yana takılıyorsa, minimum boşluk 60 mm sağlanmalıdır. 

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



14 CIMR-E7Z

Frenleme üniteleri için bağlantılar

AC Reaktör

200 V Sınıfı 400 V Sınıfı
Maks. Uygulanabilir

 Motor Çıkışı kW
Akım Değeri 

A
İndüktans 

mH
Maks. Uygulanabilir

Motor Çıkışı kW
Akım Değeri 

A
İndüktans 

mH
0,4 2,5 4,2 0,4 1,3 18,0
0,75 5 2,1 0,75 2,5 8,4
1,5 10 1,1 1,5 5 4,2
2,2 15 0,71 2,2 7,5 3,6
3,7 20 0,53 3,7 10 2,2
5,5 30 0,35 5,5 15 1,42
7,5 40 0,265 7,5 20 1,06
11 60 0,18 11 30 0,7
15 80 0,13 15 40 0,53

18,5 90 0,12 18,5 50 0,42
22 120 0,09 22 60 0,36
30 160 0,07 30 80 0,26
37 200 0,05 37 90 0,24
45 240 0,044 45 120 0,18
55 280 0,038 55 150 0,15
75 360 0,026 75 200 0,11
90 500 0,02 90/110 250 0,09

110 500 0,02 132/160 330 0,06
185 490 0,04
220
300 660 0,03

Varispeed E7

Se
viy

e 
De

de
kt

ör
ü

Frenleme 
Resistör 
Ünitesi

Frenleme 
Resistör 
Ünitesi *3

Frenleme Ünitesi 2*2

Frenleme ünitesi 1

Frenleme Resistör Aşırı Yük 
Röle Hareket Kontağı
(Termal Röle Hareket Kontağı)

Soğutucu Aşırı Isınma Kontağı
(Termo Anahtar Kontakt)

Soğutucu Aşırı Isınma Kontağı
(Termo Anahtar Kontakt)

Frenleme Resistör Aşırı Yük 
Röle Hareket Kontağı
(Termal Röle Hareket Kontağı)

Bağlantı Örneği

MCCB
AC reaktör

Uygulama Örneği

İnvertör kapasitesi (kVA)

Motor

Güç kaynağı 
kapasitesi 

Güç kaynağı harmonikleri 
için AC Reaktör gereklidir

AC Reaktör 
gerekli 
değildir

Varispeed E7
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Varispeed E7 15

DC Reaktör Sigorta montajı

Sigorta montajı

İnvertörü korumak için, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yarı iletken sigorta kullanılması tavsiye edilir

200 V Sınıfı 400 V Sınıfı
Maks. Uygulanabilir

Motor Çıkışı kW
Akım Değeri 

A
İndüktans 

mH
Maks. Uygulanabilir

 Motor Çıkışı kW
Akım Değeri 

A
İndüktans 

mH
0,4 5,4 8 0,4 3,2 28

0,75 0,75
1,5 18 3 1,5 5,7 11
2,2 2,2
3,7 3,7 12 6,3
5,5 36 1 5,5 23 3,6
7,5 7,5
11 72 0,5 11 33 1,9
15 15

18,5 90 0,4 18,5 47 1,3
22 ila 110 Dahili 22 ila 300 Dahili

 Varispeed E7

G1 ve G2 
arasındaki 
ortak çubuğu 
çıkartın ve 
şemadaki gibi 
kablolayın.

⊕ ⊕

DC Reaktör

Motor
MCCB

Güç 
Kaynağı 

Kapasitesi 
(kVA)

İnvertör Kapasitesi (kVA)

Reaktörsüz

Güç Kaynağı 
Koordinasyonu
için Reaktörlü

İnvertör Tipi
SİGORTA

Gerilim (V) Akım (A) I2t (A2s)
20P4 240 10 12~25
20P7 240 10 12~25
21P5 240 15 23~55
22P2 240 20 34~98
23P7 240 30 82~220
25P5 240 40 220~610
27P5 240 60 290~1300
2011 240 80 450~5000
2015 240 100 1200~7200
2018 240 130 1800~7200
2022 240 150 870~16200
2030 240 180 1500~23000
2037 240 240 2100~19000
2045 240 300 2700~55000
2055 240 350 4000~55000
2075 240 450 7100~64000
2090 240 550 11000~64000
2110 240 600 13000~83000

İnvertör Tipi
SİGORTA

Gerilim (V) Akım (A) I2t (A2s)
40P4 480 5 6~55
40P7 480 5 6~55
41P5 480 10 10~55
42P2 480 10 18~55
43P7 480 15 34~72
44P0 480 20 50~570
45P5 480 25 100~570
47P5 480 30 100~640
4011 480 50 150~1300
4015 480 60 400~1800
4018 480 70 700~4100
4022 480 80 240~5800
4030 480 100 500~5800
4037 480 125 750~5800
4045 480 150 920~13000
4055 480 150 1500~13000
4075 480 250 3000~55000
4090 480 300 3800~55000
4110 480 350 5400~23000
4132 480 400 7900~64000
4160 480 450 14000~250000
4185 480 600 20000~250000
4220 480 700 34000~400000
4300 480 900 52000~920000
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16 CIMR-E7Z

Sipariş Bilgisi

Sistem Konfigürasyonu

Varispeed E7

200 V 400 V

C22

R52
C24PE

C16

U11

U8
R6

C26

C28

JP3

U6

U7

T1

U9
++

R15

R15
R25

R15
R20R30

R7

R5
C5

R21

U14

C17R14

R28

R
R11

JP
1

C1

U10

C3

R5R1
R2

R36R3C21

R35

R70

R120

R75

R78

R114C2

2
+

+

U1+

C35

R99
U12

R95

R39

R40

R57

R56

D6

R6

U15

R54

R55

R8

TR2

11 R11
R11

0
R10

7

R11
3

TR1

C13

U13

C10

SI�N

KOD No.

U17

73600�C0210

JP5 JP6

RT4

R10
R10 R105

R102 C12

C11

R94
R97

R96

C20

R95

C39

R131

Y1

U10

C33

E

D 

C B 

A 

D D D D 

Haberleşme Kartı PLC Opsiyon Kartı

3G3IV�PCN329�E 
İnvertör PC kablosu

3G3IV�PCN126/326 
Dijital Operatör
Uzatma Kablosu

JVOP�161�OY 
Dijital Operatör
(LED ekran)

JVOP�160 OY 
Dijital Operatör
(LED ekran)

CX�Drive

Hat Filtresi

LKEB_ Frenleme
Resistör Ünitesi

CDBR_B 
Frenleme Ünitesi

Frenleme Aksesuarları

VARISPEED E7

* E7 IP54 tipleri dahili filtre invertörlerdir.

* bakınız not

Özellikler Model
IP20 0,55 Kw 3,2 A CIMR-E7Z20P41

0,75 Kw 4,1 A CIMR-E7Z20P71
1,5 Kw 7,0 A CIMR-E7Z21P51
2,2 Kw 9,6 A CIMR-E7Z22P21
3,7 Kw 15 A CIMR-E7Z23P71
5,5 Kw 23 A CIMR-E7Z25P51
7,5 Kw 31 A CIMR-E7Z27P51
11 Kw 45 A CIMR-E7Z20111
15 Kw 58 A CIMR-E7Z20151

18,5 Kw 71 A CIMR-E7Z20181
IP00 22 Kw 85 A CIMR-E7Z20220

30 Kw 115 A CIMR-E7Z20300
37 Kw 145 A CIMR-E7Z20370
45 Kw 180 A CIMR-E7Z20450
55 Kw 215 A CIMR-E7Z20550
75 Kw 283 A CIMR-E7Z20750
90 Kw 345 A CIMR-E7Z20900

110 Kw 415 A CIMR-E7Z21100

Özellikler Model
IP20 0,55 Kw 1,8 A CIMR-E7Z40P41

0,75 Kw 2,1 A CIMR-E7Z40P71
1,5 Kw 3,7 A CIMR-E7Z41P51
2,2 Kw 5,3 A CIMR-E7Z42P21
3,7 Kw 7,6 A CIMR-E7Z43P71
4,0 Kw 8,7 A CIMR-E7Z44P01
5,5 Kw 12,5 A CIMR-E7Z41P51
7,5 Kw 17 A CIMR-E7Z41P51
11 Kw 24 A CIMR-E7Z20111
15 Kw 31 A CIMR-E7Z40151

18,5 Kw 39 A CIMR-E7Z40181
IP00 22 Kw 45 A CIMR-E7Z40220

30 Kw 60 A CIMR-E7Z40300
37 Kw 75 A CIMR-E7Z40370
45 Kw 91 A CIMR-E7Z40450
55 Kw 112 A CIMR-E7Z40550
75 Kw 150 A CIMR-E7Z40750
90 Kw 180 A CIMR-E7Z40900
110 Kw 216 A CIMR-E7Z41100
132 Kw 260 A CIMR-E7Z41320
160 Kw 304 A CIMR-E7Z41600
185 Kw 370 A CIMR-E7Z41850
220 Kw 506 A CIMR-E7Z42200
300 Kw 675 A CIMR-E7Z43000
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Varispeed E7 IP54

 400 V

A Giriş Filtreleri

200 V 400 V

Not: 1. E7 IP54 tipleri dahili filtre invertörlerdir.

Özellikler Model
IP54 7,5 Kw 17 A CIMR-E7Z47P52

11 Kw 24 A CIMR-E7Z40112
15 Kw 31 A CIMR-E7Z40152

18,5 Kw 39 A CIMR-E7Z40182
22 Kw 45 A CIMR-E7Z40222
30 Kw 60 A CIMR-E7Z40302
37 Kw 75 A CIMR-E7Z40372
45 Kw 91 A CIMR-E7Z40452
55 Kw 112 A CIMR-E7Z40552

İnvertör Modeli Hat Filtreleri *1

Varispeed E7 Tip EN55011
Sınıf

Akım 
(A)

Ağırlık 
(kg)

CIMR-E7Z20P4 3G3RV-PFI3010-SE B, 25 m
A, 100 m

10 1,1
CIMR-E7Z20P7
CIMR-E7Z21P5
CIMR-E7Z22P2 3G3RV-PFI3018-SE B, 25 m

A, 100 m
18 1,3

CIMR-E7Z23P7 3G3RV-PFI2035-SE B, 25 m
A, 100 m

35 1,4
CIMR-E7Z25P5
CIMR-E7Z27P5 3G3RV-PFI2060-SE B, 25 m

A, 100 m
60 3

CIMR-E7Z2011
CIMR-E7Z2015 3G3RV-PFI2100-SE B, 25 m

A, 100 m
100 4,9

CIMR-E7Z2018
CIMR-E7Z2022 3G3RV-PFI2130-SE A, 100 m 130 4,3
CIMR-E7Z2030
CIMR-E7Z2037 3G3RV-PFI2160-SE A, 100 m 160 6,0
CIMR-E7Z2045 3G3RV-PFI2200-SE A, 100 m 200 11,0
CIMR-E7Z2055
CIMR-E7Z2075 3G3RV-PFI3400-SE A, 100 m 400 18,5
CIMR-E7Z2090
CIMR-E7Z2110 3G3RV-PFI3600-SE A, 100 m 600 11,0

İnvertör Modeli Hat Filtresi *1

Varispeed E7 Model EN 55011 
Sınıf*

Akım 
(A)

Ağırlık 
(kg)

CIMR-E7Z40P4 3G3RV-PFI3010-SE B, 25 m
A, 100 m

10 1,1
CIMR-E7Z40P7
CIMR-E7Z41P5
CIMR-E7Z42P2
CIMR-E7Z43P7 3G3RV-PFI3018-SE B, 25 m

A, 100 m
18 1,3

CIMR-E7Z44P0
CIMR-E7Z45P5
CIMR-E7Z47P5 3G3RV-PFI3035-SE B, 25 m

A, 100 m
35 2,1

CIMR-E7Z4011
CIMR-E7Z4015 3G3RV-PFI3060-SE B, 25 m

A, 100 m
60 4,0

CIMR-E7Z4018
CIMR-E7Z4022 3G3RV-PFI3070-SE A, 100 m 70 3,4
CIMR-E7Z4030
CIMR-E7Z4037 3G3RV-PFI3130-SE A, 100 m 130 4,7
CIMR-E7Z4045
CIMR-E7Z4055
CIMR-E7Z4075 3G3RV-PFI3170-SE A, 100 m 170 6,0
CIMR-E7Z4090 3G3RV-PFI3200-SE A, 100 m 250 11
CIMR-E7Z4110
CIMR-E7Z4132 3G3RV-PFI3400-SE A, 100 m 400 18,5
CIMR-E7Z4160
CIMR-E7Z4185 3G3RV-PFI3600-SE A, 100 m 600 11,0
CIMR-E7Z4220
CIMR-E7Z4300 3G3RV-PFI3800-SE A, 100 m 800 31,0

http://www.kontrolkalemi.com/forum/



18 CIMR-E7Z

B Haberleşme Kartları

C PLC Opsiyon Kartı

D Aksesuarlar

D Bilgisayar Yazılımı

Tip Model Açıklama Fonksiyon

H
ab

er
le
şm

e 
op

si
yo

n 
ka

rtl
ar
ı 3G3RV-PDRT2 DeviceNet opsiyon kartı • İnvertörü çalıştırmak veya durdurmak, parametreleri ayarlamak veya izlemek, çıkış frekansını, 

çıkış akımını veya benzer öğeleri DeviceNet haberleşme host kontrolörü ile izlemek için kullanılır.
SI-P1 Profibus-DP opsiyon kartı • İnvertörü çalıştırmak veya durdurmak, parametreleri ayarlamak veya izlemek, çıkış frekansını, 

çıkış akımını veya benzer öğeleri Profibus-DP haberleşme host kontrolörü ile izlemek için kullanılır.
SI-S1 CANopen opsiyon kartı • İnvertörü çalıştırmak veya durdurmak, parametreleri ayarlamak veya referanslandırmak ve çıkış frekansını, 

çıkış akımını veya benzer öğeleri CANopen haberleşme host kontrolörü ile izlemek için kullanılır.
CM090 Ethernet opsiyon kartı • MODBUS TCP/IP Ethernet arabirim ünitesi.
SI-J1 LONWORKS opsiyon kartı • HVAC kontrol, invertörü çalıştırmak veya durdurmak, parametreleri ayarlamak veya izlemek, 

çıkış akımını, watt saat veya benzer öğeleri çevresel donanımlarla LONWORKS haberleşmesi 
ile izlemek için kullanılır. 

Tip Model Açıklama Fonksiyon

P
LC

 o
ps

iy
on

 k
ar

tla
rı

3G3RV-P10CDT-E

3G3RV-P10CDT-E-DRT

PLC opsiyon • Tüm özellikler, kablosuz montaj ve invertör parametrelerine, 
analog/dijital girişlere ve çıkışlara sorunsuz erişim

• Gömülü Compobus/S fieldbus
• Programlama için standart Omron araçları kullanılabilir 

DeviceNet ile PLC opsiyonu • DeviceNet destekli standart modeller ile aynı özellikler

Tip Model Açıklama Montaj

D
ijit

al
 o

pe
ra

tö
rle

r

JVOP-160-OY 5 satır LCD dijital operatör*1

1. LCD dijital operatör IP54 Tiplerinde Standarttır

Panel Kesim montajı

JVOP-161-OY 7 bölümlü LCD dijital operatör

JVOP-162 Hand-off otomatik operatör

A
ks

es
ua

rla
r

3G3IV-PCN126
3G3IV-PCN326

Dijital operatör uzatma kablosu
1 metre
3 metre

-----

3G3IV-PCN329-E PC konfigürasyon kablosu -----

Tip Model Açıklama Fonksiyon

Ya
zı

lım CX-Drive Bilgisayar yazılımı Konfigürasyon ve izleme yazılımı

CX-One Bilgisayar yazılımı Konfigürasyon ve izleme yazılımı

70 70

14,5

2,
5

20

44

15,8 6,4

(60)

57

Delik 
İçinden

12
0

11
1

12
0

2�M3 MTG Delikler

PanelPanel Kesim
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E Frenleme Ünitesi, Frenleme Resistör Ünitesi

İnvertör

Frenleme ünitesi Frenleme Resistör Ünitesi
Ayrı olarak monte edilen tip (% 10 ED, 10 san. maks.)*1

1. Sabit torklu yükü durdurmak için yavaşlama sırasında yük faktörü Sabit çıkış veya sürekli rejeneratif frenleme ile, yük faktörü belirlenenden daha küçüktür.
2. Her bir frenleme ünitesi için resistans değeri. Yeterli frenleme torku sağlamak için, bağlanabilir minimum resistans değerinden daha büyük 

resistans değeri seçin.
3. Kaldırma gibi büyük rejeneratif güç gerektiren uygulamalar için, frenleme torku veya diğer öğeler frenleme ünitesinin kapasitesini frenleme resistörü standart 

kombinasyondayken (kapasite aşırı yük sonucu) aşabilir. Frenleme torku veya diğer bir öğe tablodaki değerleri aştığında Omron satıcınıza danışın.

Gerilim
Maks. 

Uygulanabilir 
motor çıkışı 

kW

Model 
CIMR-E7Z

Model
CDBR

Kullanılan 
sayısı

Model
LKEB Resistör Özellikleri Kullanılan 

sayısı
Frenleme 
torku %

Bağlanabilir 
Min Resistans 

Değeri Ω

200 V Sınıfı 0,4 20P4 2015B 1 20P7 70 W 200 Ω 1 220 48
0,75 20P7 20P7 70 W 200 Ω 1 125 48
1,5 21P5 21P5 260 W 100 Ω 1 125 48
2,2 22P2 22P2 260 W 70 Ω 1 120 16
3,7 23P7 23P7 390 W 40 Ω 1 125 16
5,5 25P5 25P5 520 W 30 Ω 1 115 16
7,5 27P5 27P5 780 W 20 Ω 1 125 9,6
11 2011 2011 2400 W 13,6 Ω 1 125 9,6
15 2015 2015 3000 W 10 Ω 1 125 9,6

18,5 2018 2022B 1 2015 3000 W 10 Ω 1 125 9,6
22 2022 2022 4800 W 6,8 Ω 1 125 6,4
30 2030 2015B 2 2015 3000 W 10 Ω 2 125 9,6
37 2037 2015B 2 2015 3000 W 10 Ω 2 100 9,6
45 2045 2022B 2 2022 4800 W 6,8 Ω 2 120 6,4
55 2055 2022B 2 2022 4800 W 6,8 Ω 2 100 6,4
75 2075 2110B 1 2022 4800 W 6,8 Ω 3 110 1,6
90 2090 2110B 1 2022 4800 W 6,8 Ω 4 120 1,6
110 2110 2110B 1 2018 4800 W 8 Ω 5 100 1,6

400 V Sınıfı 0,4 40P4 4030B 1 40P7 70 W 750 Ω 1 230 96
0,75 40P7 40P7 70 W 750 Ω 1 130 96
1,5 41P5 41P5 260 W 400 Ω 1 125 64
2,2 42P2 42P2 260 W 250 Ω 1 135 64
3,7 43P7 43P7 390 W 150 Ω 1 135 32
5,5 45P5 45P5 520 W 100 Ω 1 135 32
7,5 47P5 47P5 780 W 75 Ω 1 130 32
11 4011 4011 1040 W 50 Ω 1 135 20
15 4015 4015 1560 W 40 Ω 1 125 20

18,5 4018 4018 4800 W 32 Ω 1 125 19,2
22 4022 4022 4800 W 27,2 Ω 1 125 19,2
30 4030 4030 6000 W 20 Ω 1 125 19,2
37 4037 4045B 1 4037 9600 W 16 Ω 1 125 12,8
45 4045 4045B 1 4045 9600 W 13,6 Ω 1 125 12,8
55 4055 4030B 2 4030 6000 W 20 Ω 2 135 19,2
75 4075 4045B 2 4045 9600 W 13,6 Ω 2 145 12,8
90 4090 4220B 1 4030 6000 W 20 Ω 3 100 3,2
110 4110 4220B 1 4030 6000 W 20 Ω 3 100 3,2
132 4132 4220B 1 4045 9600 W 13,6 Ω 4 140 3,2
160 4160 4220B 1 4045 9600 W 13,6 Ω 4 140 3,2
185 4185 4220B 1 4045 9600 W 13,6 Ω 4 120 3,2
220 4220 4220B 1 4037 9600 W 16 Ω 5 110 3,2
300 4300 4220B 2 4045 9600 W 13,6 Ω 6 110 3,2
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Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle, bu kitapçıkta belirtilen özellikler haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.Cat. No. I21E-TR-02
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